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El hombre se ha diferenciado por desarrollar elementos protectores
para sus labores cotidianas a lo largo de los años,

a los más altos niveles en guantes.
l legando actualmente

60 años
sorprendiendo

anuestros
clientes
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G
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u
e
r
o
 y

 l
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n
a

cuero y lona
Nuestra gama de guantes de cuero y lona se fabrican siguiendo
estrictos controles de calidad.

GRUPO JOMIBA cuenta con importantes acuerdos comerciales con
los mejores fabricantes de Asia para la fabricación en exclusiva de
nuestra línea de guantes cuero y lona, lo que revierte en una relación
calidad-precio que nos sitúa a la cabeza en la venta de este tipo de
guantes de CORTE AMERICANO.

Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE-EN ISO
9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
tecnológicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER.
Donde nos otorgan distintos niveles en las siguientes normativas:

- CE EN 420:03 Riesgos mínimos.
- CE EN 388:03 Protección contra riesgos mecánicos.
- CE EN 407:04 Protección contra calor y fuego.

COMPOSICIÓN:

Guantes de corte americano.
Cueros y serrajes de calidad extra.
Manguitos de seguridad engomados, lonas (vaqueras) y puños elásticos.
Refuerzos de nudillos y uñeros en serraje.
Refuerzos en serraje en palma, pulgar e índice.
Variedad de lonas y colores, incorporando nuevas larguras en nuestras
carteras.
Guantes económicos, f lex ib les,  duraderos y seguros.
Forrados interiores con lonas y ajustes elásticos.

Como novedad incorporamos: MOD. BULL 88
Guante de corte americano, serraje calidad extra. Cosido con hilo
KEVLAR® y forrado interiormente en su totalidad con fibra TAEKI®
que aporta a este EPI máxima resistencia al corte con nivel 5 y a las
altas temperaturas con su certificación de la norma CE EN407:04.
Guante robusto y duradero.

Guantes
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BULL R
EN-388:03

4234

T-10

CAT-II

BULL JOMIBA

4123CAT-II
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  USOS: Siderurgia naval / manipulación de chapas y ferrallas / trabajos de
construcción / operaciones de carga y descarga / automoción /
labores agrícolas / industrias del aluminio.
Ofrecen una buena protección a cortes y abrasión.

 Serie 1

CAT - II

GCL BULL 88 GCL BULL

CAT - II

GCL BULL L
Opción
Longitud:
32 cm.

FIBRA
FORRO INTERIOR

GCL BULL 88

GCL BULL R1

GCL BULL RL

GCL BULL R

GCL BULL

GCL BULL L

G. serraje gris y lona blanca. Cosido hilo kevlar en
palma. Forrado interior fibra TAEKI. Corte nivel 5. 26-27 9-10

31

27

27

32

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

12

12

12

12

12

12

EN-388:03

BULL 88

4543

EN-407:04

4133XX

T-10

CAT-II

NIVEL 5
CORTE

HILO

en su totalidad

®

GCL BULL R

CAT - II

(Grado B)

NUEVO

Soporta

ALTAS
TEMPERATURAS

BULL RL

EN-388:03

4344

T-9

CAT-II

GCL BULL R1

CAT - II

4344

EN 388:03

GCL BULL RL
Opción
Longitud:
31 cm.

G. serraje gris y lona blanca. S/ refuerzo.

G.serraje gris y lona blanca. S/Refuerzo. Cartera larga

G.serraje calidad extra.  Proteccion a cortes y abrasion.
 C/Refuerzo verde en palma, pulgar e indice.

G. serraje gris y lona blanca. C/ refuerzo verde en
palma pulgar e índice. Cartera larga.
G. serraje gris y lona blanca. C/ refuerzo verde en
palma pulgar e índice.   Grado B.

26-27
28

9

10

10

9

1,25

1,2

1,2

1,1

1,2

1,2

72

60

60

120

60

120

4344

EN 388:03

G
.c

u
e
ro

 y
 l
o
n
a

4123

EN:388

9 -10
11

Mod. GCL BULL 88  para trabajos que impliquen riesgo de corte elevado y altas temperaturas.

4234

EN 388:03

4123

EN 388:03

4133XX

4543

EN 388:03

EN 407:04

CARTERA
LARGA

CARTERA
LARGA

BULL RL

EN-388:034344

T-9

CAT-II

cm.
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804 A

EN-388:03

3134

T-9

CAT-II

804 VR

EN-388:03

4244

T-10

CAT-II

www.jomiba.com

USOS: Montajes eléctricos y mecánicos / manipulación de chapas y productos
metálicos / automoción / labores agrícolas / siderurgia y calderería
/ operaciones de carga y descarga. Trabajos para la construcción.

 Serie 2 Clase A / Clase B

4244

EN 388:03

CAT - II

GCL 804 VR

GCL 804 A

GCL 804 V

CAT - II

3143

EN 388:03

3143

EN 388:03
CAT - II

G
.c

u
e
ro

 y
 l
o
n
a

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

12

12

12

12

12

12

12

120

120

120

120

120

120

120

27

26

26

27

27

26

10

9

9

10

10

9

2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

805 V

EN-388:03

3123

T-9

CAT-II

GCL 7911

CAT - II

4124

EN 388:03

7911
EN-388:03

4124

T-9

CAT-II

3123

EN 388:03

3134

EN 388:03

GCL 804 Z

CAT - II

3143

EN 388:03

 GCL 805 Z
(Clase B)

3123

EN 388:03

Clase

A

A

A

A

B

B

B

GCL 804 VR

GCL 804 V

GCL 804 A

GCL 804 Z

GCL 805 V

GCL 805 A

GCL 805 Z

G. serraje gris y lona verde. S/ refuerzo.

G. serraje gris y lona amarilla. S/ refuerzo.

G. serraje gris y lona azul. S/ refuerzo.

G. serraje gris y lona verde. S/ refuerzo. (grado B)

G. serraje gris y lona amarilla. S/ refuerzo. (grado B)

G. serraje gris y lona azul. S/ refuerzo. (grado B)

G.serraje gris y lona verde calidad extra.Flexible.
C/Refuerzo en serraje verde en palma,pulgar e indice.

26
27

25-25,5
26

7-8
9

9
10

GCL 7911B 1,1 120G. serraje gris y lona negra con rayas rojas. S/ refuerzo. 12

 GCL 805 A
(Clase B)

 GCL 805 V
(Clase B)

805 Z

EN-388:03

3123

T-10

CAT-II

cm.

9
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22KW
EN-388:03

2144

T-9

CAT-II

www.jomiba.com

USOS: Jardinería / usos en labores agrícolas / operaciones de carga y
descarga / manipulación de chapas / automoción.
EL MOD.GCL 201 RV para trabajos que impliquen riesgos mínimos

 Serie 3 (Lona vaquera)

GCL 201 RV

GCL 201 RVP

CAT - II

3243

EN 388:03

CAT - I

G
.c

u
e
ro

 y
 l
o
n
a

(Grado B)

201 RVPP

EN-388:03

4244

T-9

CAT-II

201 RVP

EN-388:03

3243

T-10

CAT-II

GCL JOBAN S

GCL 22KW

12

12

10

9

1,1

1,1

28

27

120

120

G. cuero vacuno serraje gris en palma uñeros.
Lona naranja en dorso. S/ refuerzo.

G. serraje gris y lona amarilla con rayas azules.
Puño elástico. S/ refuerzo.

GCL 201 RVPP

GCL 201 RVP

GCL 201 RV

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

G. serraje gris y lona vaquera.
C/ refuerzo en palma, pulgar e índice. 9

10

10

2,3

1

1

27

28

28

120

120

120

G. serraje gris y lona vaquera.
C/ refuerzo en intersección de pulgar e índice.

G. serraje gris y lona vaquera. S/ refuerzo. Grado B.

-

-

REFUERZO EN
INTERSECCIÓN

DE PULGAR
E ÍNDICE.

Serie 5

CAT - II

2144

EN 388:03

GCL 22KW GCL JOBAN S

JOBAN S
EN-388:03

4122

T-10

CAT-II

Serie

3

3

3

5

5

4122

EN 388:03

USOS: Operaciones de carga y descarga / trabajos agrícolas / manipulación de chapas
/ para trabajos en construcción, etc.

4244

EN 388:03

CAT - II

GCL 201 RVPP

CAT - II

201 RV
T-10

CAT-I

PUÑO
ELÁSTICO

cm.
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1060

EN-388:03

3233

T-9

CAT-II

1061
EN-388:03

3233

T-9

CAT-II

1060 N

EN-388:03

3232

T-9

CAT-II

www.jomiba.com

106
1 EN-38

8:0
3

323
3

T-9

CAT
-II

G
.c

u
e
r
o
 y

 l
o
n
a

3233

EN 388:03

USOS: Para trabajos en la construcción / operaciones de carga y descarga
  / automoción / labores agrícolas. Manipulación de chapas y materiales

metálicos.

 Serie 4

CAT - II

12

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9

9

9

9

1,2

1,1

1,2

1

27

27

27

27

120

120

120

120

G. cuero vacuno serraje marrón y lona amarilla.
S/ refuerzo. Grado A. Cartera 10 cm.

G. cuero vacuno serraje marrón y lona amarilla.
S/ refuerzo. Grado B. Cartera 8 cm.

G. cuero vacuno serraje negro en palma, pulgar, uñeros
y nudillos. Dorso en lona amarilla. S/ refuerzo.

GCL 1060

GCL 1060 N

3232

EN 388:03

CAT - II

GCL 1060

GCL 1061

GCL 1060 N

GCL 1060 RPP
G. cuero vacuno serraje marron. Cartera y dorso en
lona amarilla con rayas azules. C/ refuerzo en CUERO
FLOR VACUNO AMARILLO en palma,pulgar e indice

GCL 1060 RPP

3132

EN 388:03

CAT - II

GCL 1061

CAT - II

3233

EN 388:03

(Grado B)

CARTERA
10 cm.

1060 RPP

EN-388:03

3132

T-9

CAT-II

(Grado A)

CARTERA
8 cm.

10
61 EN-

388
:03

323
3

T-9 CA
T-I

I

cm.

11



Económicos
y flexibles
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GUANTES FLOR Y LONA
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flor y lona
Guantes

G
.f

lo
r
 y

 l
o
n
a

Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE- EN
ISO 9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los
laboratorios tecnológicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER,
donde nos otorgan distintos niveles en las siguientes normativas:
                                                                              
 
- CE EN 420:03 Riesgos mínimos.
- CE EN 388:03 Protección contra riesgos mecánicos.
- CE EN 407:04 Protección contra calor y fuego.
 

COMPOSICIÓN:
      
Guantes de corte americano flor y lona de calidad extra.
Manguitos de seguridad engomados con lonas de colores y rayas para
la SERIE 1.
Dorsos y carteras en flor de color es rojos, blancos y grises para la
SERIE 2, cartera en PVC negro para el MOD. GTC 605 N de la misma
serie.
Refuerzos de nudillos y uñeros en cuero flor.
Refuerzos en cuero flor en palma, pulgar e índice.
Variedad de lonas de colores, incorporando nuevas larguras en nuestras
carteras.

Resaltar  MOD.GTC 605 N: Guante de flor vacuno, blanco en palma
y pulgar.
Dorso y cartera en PVC NEGRO  y con manguito de 12 cm .
MOD. GSO 918 SG: Guantes con una proteccion contra calor y fuego.
Con una largura especial en los manguitos de 16 cm. y 18 cm. para
una mayor pr oteccion a la hora de efectuar el trabajo.

Guantes económicos, f lex ib les,  durader os y segur os.

13
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GFL 151 N

USOS: Siderurgia naval / montajes eléctricos y mecánicos / adecuados
para labor es agrícolas / manipulación de chapas y ferrallas.
Trabajos para la construcción (naval, etc.) / r efinerías.

Aptos para trabajos que requieran tacto y resistencia sin perder confortabilidad.

 Serie 1

CAT - II

2143

EN 388:03

CAT - II

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

1,2

1,1

1,1

1,1

26
27
28

120

120

120

120

GFL 251 R

GFL 251 R

GFL 151 Z

GFL 151 N

GFL 151 A
G. cuero flor vacuno amarillo. Cartera y dorso en lona
amarilla. Uñeros y nudillos en flor vacuno amarillo.
Forrado en palma.

G
.f
lo

r 
y
 l
o
n
a

251 R

EN-388:03

4143

T-9

CAT-II

4143

EN 388:03

GFL 151 A

CAT - II

2132

EN 388:03

GFL 151 Z

2143

EN 388:03

CAT - II

151 Z

EN-388:03

2143

T-10

CAT-II

151 A
EN-388:03

2132

T-10

CAT-II

151 N

EN-388:03

2143

T-9

CAT-II

G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en lona roja.
Uñeros y nudillos en flor vacuno.  Forrado en palma.

G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en lona azul.
Uñeros y nudillos en flor vacuno. Forrado en palma.

G. cuero flor vacuno gris. Cartera y dorso en lona naranja.
Uñeros y nudillos en flor vacuno. Forrado en palma.

25-26
27-28

27
28

28

8
9

10

7-8
9-10

9
10

10

12

12

12

12

151 N

EN-388:032143

T-9

C
AT-II

cm.

14



TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

10

10

28

28

120

120

GFL 151 C

GFL 151 S

www.jomiba.com

G
.f
lo

r 
y
 l
o
n
a

GFL 151 C

USOS: Labores de carga y descarga / labor es de limpiezas y embalajes /

trabajos de tacto en automoción / para trabajos de mantenimiento /

para materiales ligeros, etc.

 Serie 1

GFL 151 S

2111

EN 388:03

CAT - II

151 S

EN-388:03

2111

T-10

CAT-II

151 C

EN-388:03

2111

T-10

CAT-II

2111

EN 388:03

CAT - II

12

12

G. cuero flor porcino. Cartera y dorso en lona azul con
rayas rojas. Uñeros y nudillos en flor porcino. Forrado
en palma.
G. cuero flor porcino. Cartera y dorso en lona verde
con rayas rosas. Uñeros y nudillos en flor porcino.
Forrado en palma.

0,9

0,9

cm.

15



335 FSG

EN-388:03

2132

T-10

CAT-II

605 C

EN-388:03

2122

T-9

CAT-II

www.jomiba.com

GTC 605 C

 Serie 2

2122

EN 388:03

CAT - II

12

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9 1,1

1,1

1,2

1,2

27

33

120

120

120

120

GTC 605 N

GTC 605 N

GTC 335 FSG

GTC 605 C

GTC 605 L

G. cuero flor vacuno amarillo en palma, pulgar e índice.
Dorso y cartera en serraje rojo. Manguito 8 cm.

G
.f
lo

r 
y
 s

e
rr

a
je

2122

EN 388:03

GTC 605 L

CAT - I

USOS: Construcción / labores de carga y descarga / montajes / siderurgia
/ manipulación de productos mecánicos.
Trabajos de mantenimiento en general.

CAT - II

605 N

EN-388:03

2122

T-9

CAT-II

605 L
T-9

CAT-I
RIESGOS MÍNIMOS

G. cuero flor vacuno blanco en palma y pulgar.  Dorso
y cartera en PVC negro (NAPEL). Manguito 12 cm.

G. cuero serraje vacuno gris en dorso. Palma e índice
en cuero flor vacuno amarillo.

G. cuero flor vacuno amarillo en palma, pulgar e índice.
Dorso y cartera en serraje rojo. Manguito 14 cm.

MANGUITO
PVC

12 cm.

27
28

9
10

9

9

PVC NEGRO

MANGUITO
SERRAJE

8 cm.

MANGUITO
SERRAJE
14 cm.

30

GTC 335 FSG

2132

EN 388:03

CAT - II

cm.

16



EN-388:03

918 FSG

4143

EN-407:04

413X4X

T-9

CAT-II

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9 1,2

1,1

1,2

39 120

120

120

GSO 918 FSG

GSO 918 SG

GSO 918 FSS

G
.f
lo

r 
y
 s

e
rr

a
je

GSO 918 SG

G. cuero flor vacuno en palma y dorso.  Manguito largo
en serraje vacuno gris. Manguito 18 cm.

4143

EN 388:03

CAT - II

EN-388:03

918 SG

4143

EN-407:04

413X4X

T-10

CAT-II

G. cuero  flor vacuno en palma y dorso.  Manguito
largo en serraje vacuno gris. Manguito 16 cm.
Grado B.

G. cuero  flor vacuno amarillo en palma, pulgar e índice.
Dorso y manguito en cuero serraje gris.

6-7
8-9
10

9

4143

EN 388:03

CAT - II

GSO 918 FSG

918 FSS

EN-388:03

2122

T-9

CAT-II

GSO 918 FSS

CAT - II

(Grado B)

MANGUITO
18 cm.

413X4X

EN 407:04

2122

EN:388:03

413X4X

EN 407:04

PROTECCIÓN
CONTRA CALOR

Y FUEGO

MANGUITO
16 cm.

www.jomiba.com  Serie 3

USOS: Construcción / labores de carga y descarga / montajes / siderurgia
/ manipulación de productos mecánicos.
Trabajos de mantenimiento en general.

EN-388:03
918 FSG4143

EN-407:04413X4X T-9CAT-II

EN
-3

88
:0391

8 
FS

G
41

43

EN
-4

07
:04

41
3X

4X

T-
9

CAT
-II

39

33-34
35-37

39

cm.

17
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GUANTES TODO FLOR

Calidad
yseguridad
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USOS: Cadenas de montaje en la automoción / servicios públicos / usos 
agrícolas / montajes eléctricos / refinerías y ferrocarriles / trabajos de
bobinado etc…

 Serie 1

CAT - II

GTF 334 Z

G
.t

o
d
o
 f

lo
r

2121

EN 388:03

334 Z

EN-388:03

2121

T-9

CAT-II

GTF 335

3142

EN 388:03

CAT - II

335

EN-388:03

3142

T-9

CAT-II

GTF 335 G

3122

EN 388:03

CAT - II

335 G

EN-388:03

3122

T-9

CAT-II

NUEVO

TEJIDO
SPANDEX®

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

7-8
9-10
11

G. cuero flor vacuno amarillo. Ribete en cuero.
Longitud 32 cm. Pulgar en ala.

G. cuero flor vacuno amarillo. Ribete en cuero.
Pulgar en ala.

G. cuero flor vacuno gris. Ribete en cuero.
Pulgar en ala.

GTF 335

GTF 335 G

G. cuero flor cabra en palma, uñeros, pulgar e índice.
 Tejido Spandex® azul en dorso y parte del pulgar.
Ajuste elástico en muñeca.

25-26
27-28

29

32

25-26
27-28

29

7-8
9-10
11

8
9

10

8
9

GTF 334 Z

GTF 335 IL

1

1

1

120

120

120

120

12

12

12

12
24
25
26

0,9

334 Z

EN-388:03

2121

T-9

CAT-II

334 Z

EN-388:03

2121

T-9

CAT-II

335 IL

EN-388:03

2121

T-9

CAT-II

GTF 335 IL

CAT -II

2121

EN 388:03

Longitud:
32 cm

32
 c

m

FLOR
CABRA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

cm.

19
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GTF 332 RG

 Serie 2

2122

EN 388:03

CAT - II

GTF 335 RG

G
.t

o
d
o
 f

lo
r

CAT - II

3122

EN 388:03

GTF 332 R

CAT -II

2122

EN 388:03

GTF 335 R

3142

EN 388:03

CAT - II

335 R

EN-388:03

3142

T-9

CAT-II

Clase B Clase B

335 RG

EN-388:03

3122

T-9

CAT-II

332 RG

EN-388:03

2122

T-9

CAT-II

332 R

EN-388:03

2122

T-9

CAT-II

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

120

120

120

120

GTF 335 RG

GTF 332 RG

GTF 335 R

GTF 332 R

7-8
9-10
11

12

12

12

12

7-8
9-10
11

1

0,8

1

0,8

7-8
9-10
11

7-8
9-10
11

G. cuero vacuno gris. Ribete en algodón azul.
Pulgar en ala.

G. cuero vacuno gris. Ribete en algodón azul.
Grado B. Pulgar en ala.

G. cuero vacuno amarillo. Ribete en algodón verde.
Pulgar en ala.

G. cuero vacuno amarillo. Ribete en algodón verde.
Grado B. Pulgar en ala.

25-26
27 -28

29

25-26
27-28

29

25-26
27-28

29

25-26
27-28

29

USOS: Cadenas de montaje en la automoción / servicios públicos / usos 
agrícolas / montajes eléctricos / refinerías y ferrocarriles / trabajos de
bobinado etc…

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

cm.
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335JC P

EN-388:03

3121

T-9

CAT-II

www.jomiba.com

USOS: Componentes de electrónica / montajes eléctricos / manipulación de
piezas pequeñas / industrias de automoción. Trabajos donde se precisa
un tacto de precisión.
Mod. GTF 740: Industrias de papel / automoción.

 Serie 3.  Tejido interlock.

CAT - II

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

GTF
335JC P

GTF 335JC P

GTF 335JC

GTF 335L

G
.t

o
d
o
 f

lo
r

3121

EN 388:03

GTF 740

CAT -I

9

G. piel flor cabra en palma, uñeros, pulgar e índice.
Dorso en algodón interlock.

6-7
8-9

10-11

GTF 335JC

3121

EN 388:03

CAT - II

335JC

EN-388:03

3121

T-9

CAT-II

PUÑO
ELÁSTICO

GTF 335L

2131

EN 388:03

CAT - II

335L

EN-388:03

2131

T-11

CAT-II

740 / HF
T-10

CAT-I

G. piel flor cabra en palma, uñeros, pulgar e índice.
Dorso en algodón interlock. Puño elástico.

G. piel flor vacuno en palma, uñeros, pulgar e índice.
Dorso en algodón interlock.

G. piel flor vacuno. Mitón ambidextro.

6-7
8-9

10-11

6-7
8-9

10-11

GTF 740

0,8

0,8

0,8

ALGODÓN
INTERLOCK

24-25
26-27
28-29

24-25
26-27
28-29

24-25
26-27
28-29

0,9

120

120

120

120

12

12

12

12

Mitón ambidiextro

Flor vacuno

FLOR
CABRA

FLOR
VACUNO

ALGODÓN
INTERLOCK

ALGODÓN
INTERLOCK

Para trabajos que necesiten protección en las manos y no en la punta de los dedos.

21

FLOR
CABRA

FLOR
VACUNO

cm.
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12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9 1

1,2

1,2

27 120

120

120

GTF 335 H

GFR 335 F

GFR 823

G
.t

o
d
o
 f

lo
r

USOS: Cámaras frigoríficas / carga y descarga en exteriores / empresas  de ser vicios públicos / industrias eléctricas.
Para trabajo a la intemperie que requieren una protección especial.

G. piel flor vacuno amarillo hidrófugo. Ribete en cuero.
Pulgar en ala.

G. piel flor vacuno amarillo.  Ribete algodón marrón.
Forrado interior con franela. Pulgar en ala.

G. piel flor vacuno blanco con forro interior
THINSULATE®. Apto para bajas temperaturas. 9

8
9

10

GFR 335 F

2132

EN 388:03

CAT - II

335 F

EN-388:03

2132

T-9

CAT-II

FORRO INTERIOR
FRANELA

27

26
27
28

EN-388:03
823

2121

T-9

CAT-II

EN-511:06

12X

GFR 823

2121

EN 388:03

CAT - II

12X

EN 511:06

FORRO THINSULATETM

www.jomiba.com

GUANTES TODO FLOR
 Serie 4

GTF 335 H

4132

EN 388:03

CAT - II

335 H

EN-388:03

4132

T-9

CAT-II
RIESGOS
MÍNIMOS

PIEL FLOR
HIDROFUGADA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

PULGAR
EN ALA

cm.

22



REIG 5

EN-388:03

4132

T-10

CAT-II

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

GSO REIG 7

www.jomiba.com

G
.t

o
d
o
 f

lo
r

GTF REIG 1

USOS: Carga y descarga / usos agrícolas / automoción / industrias del
mueble / manipulación en general.

Gama Reig - profesional. Calidad extra

GFL REIG 5

CAT - II

GTF REIG 2

4142

EN 388:03

CAT - II

4142

EN 388:03

CAT - II

GCL REIG 6

GSO REIG 7

G. americano en piel flor vacuno gris y lona blanca.
Calidad extra.

G. americano en vacuno serraje gris y lona blanca.
Calidad extra. C/RFZO en palma.

G. serraje marrón soldador forrado interiormente.
Longitud 40 cm.  Calidad extra.

GTF REIG 1

GTF REIG 2

GFL REIG 5

GCL REIG 6

23-24
25-26

27

27

40

10

10

10

100

100

100

100

60

10

10

10

10

6

REIG CONDUCTOR

REIG AMERICANO

REIG SOLDADOR

EN-388:03

REIG 7

4233

EN-407:04

414X4X

T-10

CAT-II

Longitud:
40 cm

4233

EN 388:03

CAT - II

414X4X

EN 407:04

REIG SOLDADOR

REIG AMERICANO
REIG CONDUCTOR

REIG 1

EN-388:03

4142

T-9

CAT-II

4132

EN 388:03

CAT - II

3234

EN 388:03

REIG 6

EN-388:03

3234

T-10

CAT-II

REIG 2

EN-388:03

4142

T-9

CAT-II

G. piel flor vacuno amarillo.  Calidad extra.

G. piel flor vacuno gris.  Calidad extra.

Flor vacuno

Flor vacuno

Flor vacuno

Vacuno serraje

Vacuno serraje

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

REIG 5

EN-388:03

4132

T-10

CAT-II

23-24
25-26

7-8
9-10

7-8
9-10

cm.

23



G
.d

e
 N

it
r
il
o

www.jomiba.com

GUANTES DE NITRILO

Sujeción
extrema

3001 A
EN-388:03

4121 T-9

CAT-II

3001 A

EN-388:03

4121

T-9

CAT-II

24
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de Nitrilo
Guantes

G
.d

e
 N

it
r
il
o

El nitrilo es un látex sintético  que permite fabricar guantes de
diferentes densidades, desde guantes muy finos hasta otros muy
gruesos, ofreciendo resultados excelentes para el uso en trabajos que
implican riesgos físicos o donde se tengan que manipular productos
químicos o similares.

Nuestros recubrimientos de nitrilo no absorben el aceite ni la grasa
y evitan el contacto con la piel.
Los guantes de nitrilo poseen un alto nivel de abrasión y una
excelente resistencia a pinchazos.
El nitrilo es resistente a una alta gama de químicos, disolventes, aceites
y grasas.

Los guantes de nitrilo hacen de barrera para que nuestras manos no
se expongan a accidentes químicos o a cualquier riesgo accidental
tanto en el campo sanitario, industrias químicas, sectores de
construcción, etc.

Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE–EN ISO
9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
tecnológicos LEITAT TECNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan
distintos niveles en las siguientes normativas.
- CE EN 420:03 Riesgos mínimos.
- CE EN 388:03 Protección contra riesgos mecánicos.

SERIE 1 : MOD.3002 – Nitrilos ligeros rugosos Clase A/Clase B
SERIE 2 : MOD.4002  – Nitrilos pesados lisos Clase A/Clase B
Estos nitrilos se someten a tratamientos como el SANITIZED (que
evita la irritación de la piel) y ACTIFRESH (que evita malos olores y
elimina las bacterias producidas por el sudor).
Guantes con dorsos cubiertos y dorsos frescos. Soportes interiores
con algodón interlock. Acabados lisos y acabados rugosos. Puños
elásticos y puños de seguridad de distintas larguras, como el MOD.5027:
Guantelete totalmente cubierto de nitrilo azul ligero, con una largura
de 27 cm.

SERIE 3:
MOD. GNI NITRILON – MOD.GNI NITRILOG
MOD. GNI NITRIBON – MOD.GNI NITRIBOG
Guantes recubiertos de nitrilo en palma y uñeros. Soporte en nylon.
Acabados brillantes. Galga 13.

SERIE 4: 
MOD. GNI NITRIBLACK – Recubierto totalmente de NITRILO LIGERO.
MOD. GNI NITRIGOLD  – Recubierto de ESPUMA DE NITRILO.
MOD.GNI NITRIPOR – Recubierto de NITRILO MICROPOROSO.

GUANTES FLEXIBLES – CON POCO PESO – SE ADAPTAN A
CUALQUIER TIPO DE MANOS – DIFERENTES COLORES.

25



TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

G
.d

e
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it
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www.jomiba.com

USOS: Moldes de plástico (fríos) / para la construcción e industrias de madera
/ para manejar piezas aceitadas / manejo de cables gruesos /
elementos con piezas metálicas / industrias de gas y electricidad.

 Serie 1
ACABADO - RUGOSO - NITRILO LIGERO

G. nitrilo azul ligero. DORSO CUBIERTO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso.

0,65 120 12GNI 3002

G. nitrilo azul ligero. DORSO CUBIERTO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso.

0,65 120 12GNI 23002

G. nitrilo azul ligero. DORSO FRESCO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso.

25-26
27-28

7-8
9-10 0,65 120 12GNI 3001

G. nitrilo azul ligero. DORSO FRESCO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso. 0,65 120 12GNI 23001

12
G. nitrilo amarillo ligero. DORSO FRESCO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso.

26
27-28

8
9-10 0,65 120GNI 3001 A

12
G. nitrilo amarillo ligero. DORSO FRESCO. SANITIZED®
Soporte interlock. Puño elástico. Acabado rugoso.

26
27-28

8
9-10 0,65 120GNI 23001 A

Calidad

A

A

A

B

B

B

Tratamiento Sanitized®

CAT - II

4121

EN 388:03

GNI 3002
(Clase A)

DORSO
CUBIERTO

3002

EN-388:03

4121
T-9

CAT-II

SANITIZED®

3121

EN 388:03

CAT - II

GNI 3001
(Clase A)

 GNI 23001
(Clase B)

4121

EN 388:03

CAT - II

DORSO
FRESCO

3001

EN-388:03

4121

T-9

CAT-II

SANITIZED®

CAT - II

3121

EN 388:03

GNI 23002
(Clase B)

DORSO
CUBIERTO

23002

EN-388:03

3121

T-9

CAT-II

SANITIZED®

CAT - II

4121

EN 388:03

GNI 3001 A
(Clase A)

CAT - II

3121

EN 388:03

 GNI 23001 A
(Clase B)

3001 A

EN-388:03

4121
T-9

CAT-II

DORSO
FRESCO

SANITIZED®

3001 A

EN-388:03

4121 T-9

CAT-II

3001 A

EN-388:03

4121

T-9

CAT-II

25-26
27-28

7-8
9-10

25-26
27-28

7-8
9-10

27
28

9
10

cm.

26



GNI 4003

CAT - II

4111

EN 388:03

GNI 4002

CAT - II

CAT - II

4111

EN 388:03

GNI 5027

GNI 4004

CAT - II

2121

EN 388:03

(Clase A) (Clase A)

(Clase A)

CAT - II

4111

EN 388:03

CAT - II

4121

EN 388:03

4121

EN 388:03

CAT - II

 GNI 24002
(Clase B)

 GNI 24003
(Clase B)

GNI 24004
(Clase B)

USOS: Moldes de plástico (fríos) / para la construcción e industrias de madera
/ para manejar piezas aceitadas / manejo de cables gruesos /
elementos con piezas metálicas / industrias de gas y electricidad.

 Serie 2
ACABADO - LISO - NITRILO PESADO

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

Calidad

A

A

A

A

B

B

B

GNI 4002

GNI 4003

GNI 4004

GNI 5027

GNI 24002

GNI 24003

GNI 24004

G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO.  Soporte interlock.
PUÑO ELÁSTICO. Acabado liso brillante. SANITIZED® 26-27

27

0,75

0,75

0,75

0,75

0,70

0,70

0,70

120

120

120

120

120

120

120

12

12

12

12

12

12

12

G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO. Soporte interlock.
PUÑO SEGURIDAD 7 cm. Acabado liso brillante. SANITIZED®
G.nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO.
Soporte interlock. PUÑO DE SEGURIDAD 7 cm.
Acabado liso brillante. SANITIZED®
Guantelete totalmente recubierto de NITRILO AZUL
LIGERO con soporte interlock. Acabado liso brillante.
Longitud 27cm.SANITIZED®

G. nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO. Soporte interlock.
PUÑO ELÁSTICO. Acabado liso brillante. SANITIZED®

G. nitrilo azul pesado. DORSO FRESCO. Soporte interlock.
PUÑO SEGURIDAD 7 cm. Acabado liso brillante. SANITIZED®

G.nitrilo azul pesado. DORSO CUBIERTO. Soporte interlock.
PUÑO DE SEGURIDAD 7 cm. Acabado liso brillante.
SANITIZED®

4002

EN-388:03

4111

T-9

CAT-II

24004

EN-388:03

4121

T-9

CAT-II

5027

EN-388:03

2121

T-9

CAT-II

4003

EN-388:03

4111

T-9

CAT-II

DORSO
FRESCO

DORSO
CUBIERTO

DORSO
FRESCO

www.jomiba.com
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Tratamiento Sanitized®

SANITIZED®
SANITIZED®

SANITIZED®

4111

EN 388:03

NITRILO
AZUL

LIGERO

DORSO
CUBIERTO

SOPORTE
INTERLOCK

cm.

DORSO
FRESCO

27

9-10

26-27 9-10

26-27 9-10

9-10

26-27 9-10

26-27 9-10

26-27 9-10



NiTRIPOR

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

Descripción:
G. nylon 100% recubierto totalmente de nitrilo negro.
ACABADO LISO BRILLANTE.

Descripción:
G. nylon dorado recubierto de ESPUMA DE NITRILO
gris en palma y uñeros.  

Descripción:
G. nylon rojo recubierto de NITRILO MICROPOROSO
negro en palma y uñeros.  

USOS: Industrias de automoción / carga y descarga / logísticas de almacenes / trabajos de construcción / aeronáutica / para el
manejo de piezas pequeñas / para industria de todo tipo (taller es, montador es, transportistas, etc.)

www.jomiba.com  Serie 3

GNI NITRIBLACK

GNI NITRIGOLD

GNI NITRIPOR

CAT - II

4121

EN 388:03

4121

EN 388:03

CAT - II

CAT - II

3221

EN 388:03

NITRILO - SOPORTE NYLON - PUÑO ELÁSTICO

NITRILO
MICROPOROSO

Grosor galga 13.
Longitud:
23(S) - 24(M) - 25(L)
26 (XL) - 27 cm. (XXL).
Tallas disponibles:
S - M - L - XL - XXL

Composición:

Grosor galga 13.
Longitud:
23(S) - 24(M) - 25(L) - 26 cm (XL).
Tallas disponibles:
S - M - L - XL

Composición:

Grosor galga 13.
Longitud:
23(S) - 24(M) - 25(L)
26 (XL) - 27 cm. (XXL).
Tallas disponibles:
S - M - L - XL - XXL

Composición:

NITRIGOLD

EN-388:03

3221

T-L

CAT-II

NITRIBLACK

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

G
.d

e
 n

it
ri
lo

ESPUMA
DE NITRILO

ACABADO
LISO

BRILLANTE

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

Emb. individualmente

NITRIGOLD

EN-388:03

3221
T-L

CAT-II

NiTRIPOR

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

28



GNI NITRILOG

CAT - II

4121

EN 388:03

(Clase A)

120

120

120

120
G. nylon gris recubierto de nitrilo gris en palma y
uñeros. Galga 13. ACABADO LISO BRILLANTE.

G
.d

e
 n

it
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lo

GNI NITRILON

4121

EN 388:03

CAT - II

12

12

12

12

galga 13

galga 13

galga 13

galga 13

GNI NITRILON

GNI NITRIBON

GNI NITRILOG

GNI NITRIBOG

G. nylon azul recubierto de nitrilo negro en palma y
uñeros. Galga 13. ACABADO LISO BRILLANTE.

G. nylon blanco recubierto de nitrilo gris en palma y
uñeros. Galga 13.  ACABADO LISO BRILLANTE.

G. nylon gris recubierto de nitrilo gris en palma y uñeros.
Galga 13. ACABADO LISO BRILLANTE.

CAT - II

4121

EN 388:03

GNI NITRIBOGGNI NITRIBON

CAT - II

4121

EN 388:03

(Clase A)

(Clase B) (Clase B)

USOS:Industrias de automoción / carga y descarga / logísticas de almacenes /
trabajos de construcción / aeronáutica / para el manejo de piezas pequeñas
/ para industria de todo tipo (taller es, montadores, transportistas, etc.)

 Serie 3
NITRILOS - SOPORTES NYLON - PUÑO ELÁSTICO

22-23
24-25-26

XS-S
M-L-XL

NITRILOG

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

NITRIBOG

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

EN-388:03

4121
NITRIBON
T-L

CAT-II

NITRILON

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

www.jomiba.com

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

cm.

22-23
24-25-26

23-24
25-26

23-24
25-26

XS-S
M-L-XL

S-M
L-XL

S-M
L-XL

galga 13 galga 13

galga 13galga 13

NYLON

NITRILO NYLON

NITRILO

NYLON

NYLON

NITRILO

29

NITRILO
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Máxima
protección

resistenciay
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“GUANTES - NIVEL CORTE 5”NOVEDADES
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nivel: corte 5
Guantes de protección

Nuestros guantes de protección al corte nivel 5, están fabricados con
FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO.
La FIBRA HPPE es un fibra de polietileno del superstr ong que
ofrece la fuerza máxima combinada con el peso mínimo.

En nuestra serie de corte de nivel 5, encontramos los siguientes
modelos :

MOD. GNI NITRIDYN:  FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO
Recubierto de NITRILO BRILLANTE NEGRO  (Palma y uñer os).

MOD. GNI NITRIGLAS:  FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO
Recubierto de NITRILO ARENOSO NEGRO  (Hasta los nudillos).

MOD. GPL POLIDYN:  FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO
Recubierto de POLIURET ANO GRIS (Palma y uñer os).

MOD. GPL POLIGLAS:  FIBRA HPPE + FIBRA DE VIDRIO
Recubierto de POLIURET ANO NEGRO  (Palma y uñer os).

Todos los guantes de esta serie son REUTILIZABLES Y LAVABLES en
el agua 40ºC con detergentes neutr os. La FIBRA HPPE flota en el
agua y es extremadamente durable y resistente a la humedad, a la luz
uv y a los productos químicos.

Guantes que garantizan la máxima protección frente al corte (nivel 5).
Que debe ofr ecer al usuario PROTECCION MANTENIENDO LA
DESTREZA EN EL TRABAJO.

Son guantes con un DISEÑO ERGONÓMICO flexibles gracias a la
finura de sus fibras lo que permite movimientos de precisión al tiempo
que se limita la fatiga de las manos. Guantes sin costuras, se adaptan
a la mano con precisión.

Excelentes prestaciones al CORTE - ABRASIÓN - DESGARRO.

Estas fibras especiales infieren a nuestros EPIS propiedades de destreza,
durabilidad e incluso protección a riesgos térmicos en algunos casos.
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GNI NITRIGLAS

120

120

120

120
G. sin costuras con soporte HPPE+fibra de vidrio.  
Recubierto de POLIURETANO negro en palma y
uñeros. CORTE 5. Galga 13.

GNI NITRIDYN

12

12

12

12

galga 13

galga 13

galga 13

galga 13

GNI NITRIDYN

GNI NITRIGLAS 

GPL POLIDYN

GPL POLIGLAS 

G. sin costuras con soporte HPPE+fibra de vidrio.  
Recubierto de NITRILO BRILLANTE negro en palma
y uñeros. CORTE 5. Galga 13.

G. sin costuras con soporte HPPE+fibra de vidrio.  
Recubierto de NITRILO ARENOSO negro hasta los
nudillos. CORTE 5. Galga 13.

G. sin costuras con soporte HPPE+fibra de vidrio.  
Recubierto de POLIURETANO gris en palma y uñeros.   
CORTE 5.       Galga 13.

GPL POLIGLASGPL POLIDYN

www.jomiba.com

USOS: Manipulación de objetos cortantes / reciclado de basura / usos
mecánicos / mantenimiento en general / industria del vidrio /
trabajos que requieran máximo nivel de pr otección al corte /
fabricación de metales y cerámicas.

 NIVEL CORTE 5
GUANTE NITRILO / PUÑO ELÁSTICO

24
25
26

EN 388:03

4543

CAT - II
EN 388:03

4543

CAT - II

USOS: Industria del vidrio / manipulación de hijas de metal / usos mecánicos / manipulación de materiales cortantes
y abrasivos / manipulación de piezas aceitosas / cristaleros / trabajos que requieran máximo nivel de protección
al corte / enlatado y embotellado / aeronáutica y mecanizados.

GUANTE POLIURETANO /PUÑO ELÁSTICO

EN 388:03

4543

CAT - II
EN 388:03

4543

CAT - II

M(8)
L(9)

XL(10)

FIBRA HPPE
+

FIBRA DE VIDRIO NITRILO
ARENOSO

Emb. individual

 NIVEL CORTE 5

FIBRA HPPE
+

FIBRA DE VÍDRIO

FIBRA HPPE
+

FIBRA DE VÍDRIO

NITRILO
BRILLANTE

Emb. individual

Emb. individual Emb. individual

NUEVOS

NUEVOS

Corte 5 Corte 5

Corte 5 Corte 5

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

cm.

24
25
26

M(8)
L(9)

XL(10)
24
25
26

M(8)
L(9)

XL(10)
24
25
26

M(8)
L(9)

XL(10)
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nivel: corte 5
Guantes de protección

En esta serie presentamos los guantes térmicos kevlar – nivel corte 5.
 
El KEVLAR® es un polímero altamente cristalino. Una fibra poliamida
fabricada por el hombre.
Este tipo de fibras tiene una función superior a otro tipo de fibras como
             EXCELENTE RESISTENCIA – POCO PESO
             COMODIDAD – MÁXIMA PROTECCIÓN
EL KEVLAR® es cinco veces mas resistente que el acero.
 
En esta página encontraremos los modelos :
 
MOD. GAC KV 00:  Guantes de fibra KEVLAR®  sin costuras con forro de
                                Algodón. Nivel corte 5.
Guante ligero, muy flexible y permeable al aire. Buen tacto
Excelente resistencia al corte y al calor, debido a su composición de
fibra de KEVLAR®.

Buena protección al calor convictivo y moderado frente al calor radiante.
Guantes con puños elásticos y ribeteados. Disponibles en tres larguras
diferentes. Talla única . Color amarillo.
 
MOD. GAC KV 00   -    26,5 CM.
MOD. GAC KV 15   -     33 CM.
MOD. GAC KV 25   -      45 CM.
 
 
MOD. GAC 440 JOMICUT:  Guante de nylon con mezcla de fibras.
                                              Sin costuras.
Guante con puño elástico ribeteado, para mantener el guante en
posición y evitar la entrada de suciedad. Color blanco negro jaspeado.
Excelente resistencia al corte, nivel corte 5.  Galga 10.
Guante cómodo, flexible, manejable y muy ligero. 
 
MOD. GNI NITRIKEV:  Guante recubierto de nitrilo verde en palma y
uñeros. Soporte de fibra de KEVLAR®.
Excelente resistencia al corte, nivel corte 5. Galga 10
Guante que se adapta a la mano , sin costuras.
Su palma de nitrilo no absorbe el aceite ni la grasa, óptimo agarre
objetos resbaladizos.
Guante ligero, flexible que evita fatiga en sus manos en trabajos largos.
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“GUANTES - NIVEL CORTE 5”NOVEDADES
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USOS: Industria del automóvil / usos mecánicos / industria del plástico / manipulación de hierros / cristaleros / laminadores
/ cizalladores / industria del vidrio, etc.

Características generales
Descripción:
Guantes sin costuras de fibra de KEVLAR® con punto de algodón (PROTECCIÓN TÉRMICA Y MECÁNICA) .
Guantes que ofr ecen pr otección adic ional  para trabajos a a l tas temperaturas. HASTA 250º C.
Guantes que ofrecen máximo nivel de resistencia: CORTE 5. Puños elásticos ribeteados.
Excelente protección al calor convectivo y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Mod.  GAC KV disponible en tres medidas:

Talla: Única.
Embolsados: En bolsas negras individuales para
que la luz no afecte al kevlar®.

EN 388:03

2541

42434X

EN 407:04

PAR/EMB. 50

PAR/PAQ. 1

CAT - III

GAC KV 00

GAC KV 15
GAC KV 25

26
,5

 c
m

.

33
 c

m
.

45
 c

m
.

EN 388:03

1543

CAT - II

EN 388:03

3544

CAT - II

NITRIKEV

EN-388:03

3544

T-L

CAT-II

KV 00

EN-388:03

2541

T-9

CAT-III
42434X

EN 407:04

KV 15

EN-388:03

2541

T-9

CAT-III
42434X

EN 407:04

KV 25

EN-388:03

2541

T-9

CAT-III
42434X

EN 407:04

USOS: Industria del vidrio y fabricación de cerámica / fabricación de automóviles / manipulación de hojas metálicas /   
 industria del cable / manipulación de piezas y chapas cortantes.

GAC 440
JOMICUT

GNI NITRIKEV

Corte 5 Corte 5

Emb. individualEmb. individual

“GUANTES TÉRMICOS KEVLAR®-NIVEL CORTE 5”NOVEDADES

galga 10

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

60

120

12

12

galga 10

galga 10

GAC 440
JOMICUT

GNI NITRIKEV

G. sin costuras de nylon con mezcla de fibras.  Puño
elástico de ajuste.  Resistencia mecánica CORTE 5.

25
26
27
28
24
25
26

M(8)
L(9)

XL(10)

S
M(8)
L(10)

XL(10)

G. SOPORTE KEVLAR® galga 10 recubierto de nitrilo
verde en palma y uñeros.

cm.
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1141

T-L

CAT-II

COOL GRIP

EN-511:06

01X
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GLA JOMIBLACK

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

Guante que combina flexibilidad y firmeza.
La elasticidad, adherencia y poco peso hacen que estos
guantes sean utilizados para una extensa gama de
aplicaciones.

PALMA: Espuma de látex rugosa.
FORRO: Acrílico forrado galga 13.
COLOR: Dorso amarillo fluor / Palma negra
TALLAS: M (24cm) – L (25cm) – XL (26 cm)

Rendimiento mecánico, con un agarre firme.
Superficie porosa: da excelente transpirabilidad y confort.
Protege contra el frío.

GLA POLIFRESH

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

Guantes diseñados para proporcionar un agarre excelente
para una manipulación de los pr oductos segura.
Con un tacto fantástico y una sensación muy suave para el
usuario.

Resistente a agentes químicos.
Excelentes propiedades mecánicas y un obstáculo a la penetración
de líquidos.
El recubrimiento ultrafino de poliuretano lo convierte en un guante
muy fino y con gran tacto.
El mejor en flexibilidad, destreza y confort.

PALMA: Recubrimiento ultra fino de poliuretano de base acuosa.
FORRO: Nylon galga 18.
COLOR: Dorso morado / Palma negra
TALLAS: M (24cm) – L (25cm) – XL (26 cm)

4121

EN 388:03

GNI NITRIESP

Guantes creados para el contacto con superficies húmedas
y secas. Guante transpirable y muy cómodo debido a su
fino soporte y recubrimiento.

PALMA: Recubrimiento ultra fino de espuma de nitrilo .
FORRO: Nylon/lycra galga 18.
COLOR: Dorso verde / Palma negra
TALLAS: M (24cm) – L (25cm) – XL (26 cm)

La galga 18 y el recubrimiento ultrafino ofrece a las manos una
mayor destreza.
La espuma de nitrilo tiene una respuesta óptima a trabajos
con aceites, aportando un agarr e excepcional y dejando las
manos respirar.
Gran resistencia a la abrasión.
El mejor en flexibilidad, destreza y confort. Anti polvo.

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

EN-388:03

3121

T-L

CAT-II

POLIFRESH

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

NITRIESP

EN-388:03

3121

T-L

CAT-II

JOMIBLACK

ESPUMA
DE LÁTEX

POLIURETANO/
BASE ACUOSA

ESPUMA
DE NITRILO

Emb. individual

NUEVO

NUEVO

USOS: Construcción / Mantenimiento / almacenamiento /
Medio ambiente / Agricultura / Obras en la carr etera.

USOS: Manipulación de pequeños componentes en industrias
como ensamblaje electrónico / controles de calidad / industria
electrónica / Procesos de montaje.

USOS: Industria química y petr olera / ensamblaje y
manipulación precisa y delicada / trabajos en el campo y al
aire libre / Mantenimiento en general.

ESPUMA
DE LÁTEX

POLIURETANO
BASE ACUOSA

ESPUMA
DE NITRILO

3121

EN 388:03
NUEVO

3121

EN 388:03

Emb. individual

Emb. individual

NYLON
LYCRA

40
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1141
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COOL GRIP
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GNI NITRIBEL

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

Guantes con un recubrimiento óptimo para superficies
aceitosas. Gran r esistencia a la abrasión. Mayor
superficie con recubrimiento de nitrilo para una mayor
protección.

PALMA: Doble recubrimiento de nitrilo arenoso.
FORRO: Nylon galga 13.
COLOR: Soporte amarillo / Palma y nudillos en gris (3/4)
TALLAS: M (24cm) – L (25cm) – XL (26 cm)

Doble recubrimiento de nitrilo arenoso  lo que confiere
al guante propiedades idóneas para trabajos con aceites.
Guante robusto sin perder confortabil idad.
Soporte en amarillo alta visibilidad que aporta mayor
visibilidad en los trabajos al aire libre.
Gran resistencia a la abrasión.

1141

EN 388:03

GLA COOL GRIP

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

Guantes con un recubrimiento indicado para mejorar
el agarre. Protección mecánica y frente a bajas
temperaturas.  Su soporte sin costuras proporciona
buena ergonomía.

PALMA: Recubrimiento de látex rugoso en palma y pulgar.
FORRO: Soporte poliéster-algodón con lana interior.    Galga 7.
COLOR: Dorso naranja / Palma, uñeros e índice en  negro.
TALLAS: M (24cm) – L (25cm) – XL (26 cm)

Excepcional agarre tanto en húmedo como en seco.
Excelente protección f rente a desgarros.
Lana interior para su uso en invierno o en ambientes fríos.
Soporte en naranja alta visibilidad  que aporta mayor
visibilidad en los trabajos al aire libre.

EN 511:06

01X

NITRILO
ARENOSO

LÁTEX
RUGOSO

www.jomiba.com
NOVEDADES

EN-388:03

4121

T-L

CAT-II

NITRIBEL

USOS: Industria química y petr olera / trabajos en taller es y demás ambientes con piezas o
herramientas aceitosas / Agricultura / Trabajos al aire libre / Industria mecánica y automovilística.
/ Mantenimiento y montaje.

USOS: Construcción / reciclado / recogida de residuos / jardinería / agricultura / bricolaje /
estaciones servicio / ferrallas / carga y descarga, etc.

NITRILO
ARENOSO

LÁTEX
RUGOSO

Soporta

BAJAS
TEMPERATURAS

NUEVO

4121

EN 388:03

NUEVO

Emb. individual

Emb. individual

41
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GUANTES POLIURETANO - PUÑO ELÁSTICO

Precisión
usosenpara

general
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GUANTES POLIURETANO - PUÑO ELÁSTICO
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GUANTES POLIURETANO - PUÑO ELÁSTICO

Precisión
usosenpara

general
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GPL PU440

EN-388:03

4141

T-L

CAT-II

GPL PU440 A
EN-388:03

3221

T-L

CAT-II

G
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o
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u
ñ
o
 e

lá
s
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c
o GUANTE POLIURETANO

-FIBRA ANTIESTÁTICA-

GUANTE POLIURETANO - PUÑO ELÁSTICO

GPL PU442

CAT - II

4131

EN 388:03

NUEVO

240

240

240

240

GUANTE ANTIESTÁTICOGPL PU440 A

10

12

12

12

galga 13

galga 15

galga 13

galga 13

GPL PU440 A
Antiestático

GPL PU442

GPL PU440 G

GPL PU440

23-24
25-26

S-M
L-XL

3131

EN 388:03

CAT - II

EN 1149-1:2006

USOS:
Manipulación en trabajos
con riesgos antiestáticos
e industrias electrónicas,
usos en general.

CAT - II

4141

EN 388:03

GPL PU440

G. soporte nylon gris y FIBRA ESPECIAL
ANTIESTÁTICA.   Recubierto de poliuretano blanco en
palma y uñeros. Galga 13.

G. NYLON AZUL CLARO recubierto de POLIURETANO
BLANCO hasta nudillos. Galga 15.

23-24
25-26

G. NYLON GRIS recubierto de POLIURETANO GRIS
en palma y uñeros. Galga 13.

G. NYLON NEGRO recubierto de POLIURETANO
NEGRO en palma y uñeros. Galga 13.

23-24
25-26

23-24
25-26

GPL PU440 G

EN-388:03

4131

T-L

CAT-II

www.jomiba.com

GUANTES POLIURETANO - PUÑO ELÁSTICO

USOS: Talleres mecánicos / manipulación de piezas pequeñas,
delicadas y de precisión  / construcción / logística y almacén
/ cadena de montaje del sector de automóvil / industrias en
general.

CAT - II

4131

EN 388:03

GPL PU440 G

PU442
EN-388:03

4331

T-XL

CAT-II

Emb. individual
Emb. individual

Emb. individual Emb. individual

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

cm.

S-M
L-XL

S-M
L-XL

S-M
L-XL
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GUANTES DE LÁTEX + ACABADO RUGOSO

Firmeza
  agilidady
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GUANTES DE LÁTEX + ACABADO RUGOSO
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GUANTES DE LÁTEX + ACABADO RUGOSO

Firmeza
  agilidady
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GUANTES DE LÁTEX + ACABADO RUGOSO
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GLA JOMA GRIP

GLA JOMA ACE

3443

EN 388:03

CAT - II

2242

EN 388:03

CAT - II

2142

EN 388:03

CAT - II

GLA JOMA SUMO

GLA JOMA GRIP

GLA JOMA  ACE

GLA JOM ACE 2

25-26
27-28

G. soporte poliéster-algodón sin costuras recubierto
de látex naranja en palma y uñeros. Acabado rugoso.

12

12

12

12

G. soporte kevlar® sin costuras recubierto de látex
azul en palma y pulgar. Acabado rugoso.

G. soporte poliéster-algodón sin costuras recubierto
de látex verde en palma y uñeros. Acabado rugoso.

USOS: Materiales de construcción y albañilería / recogida
de basuras y residuos / manipulación de objetos
resbaladizos (plástico, chapas, hierr os, etc.)

SIN COSTURAS, MÁS CÓMODOS
Emb. individualmente

GLA JOMA SUMO

USOS: Industrias del vidrio / piezas con bor des afilados /
manipulación chapas y planchas metálicas.

EXCELENTE AGARRE EN CONDICIONES HÚMEDAS  Y
EN SECO.
Emb. individualmente

120

120

120

120

Forro tejido
KEVLAR®

RESISTENCIA A LOS CORTES + RENDIMIENTO
MECÁNICO + CONFORT EXCELENTE.

25-26
27-28

25-26
27-28

7-8
9-10

7-8
9-10

7-8
9-10

galga 10

galga 10

galga 10

galga 10G. soporte poliéster-algodón sin costuras recubierto
de látex naranja en palma y uñeros. Acabado rugoso. 

25-26
27-28

7-8
9-10

2242

EN 388:03

CAT - II

RECUBRIMIENTO
DE LÁTEX

+
ACABADO
RUGOSO

EN-388:03

2242

T-L

CAT-II

JOMA GRIP

EN-388:03

2242

T-L

CAT-II

JOM ACE2

RECUBRIMIENTO
DE LÁTEX

+
ACABADO
RUGOSO

RECUBRIMIENTO
DE LÁTEX

+
ACABADO
RUGOSO

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

cm.

GLA JOM ACE 2

49
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GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

GLA JOMITEX

GLA 3115

GLA 3116

GLA 3116 33

30,5

27

27

33

9

9

9

72

144

144

60

12

12

12

12

1,6 mm.

1,5 mm.

1,5 mm.

1,5 mm.

GLA 3116

EN 388:03

4131

CAT - II

www.jomiba.com

GLA JOMITEX

GLA 3116 33

USOS: Manipulación de hierr os, chapas y objetos r esbaladizos /
construcción y albañilería / industria del vidrio y laminados /
reciclado y r ecogida de basuras / explotaciones for estales.

MOD. JOMITEX: Especialmente indicado para uso en la industria pesquera.
Aísla contra el frío / confortabilidad en las manos en usos prolongados.

EN 388:03

3141

CAT - II

G. soporte interlock. Totalmente recubierto de látex naranja.
Acabado rugoso palma-dorso y puño liso. Longitud 30 cm.

Guante de látex rugoso. Dorso fresco. 
Soporte a lgodón inter lock.  Puño e lást ico.

Guantelete totalmente recubierto de látex rugoso. 
Soporte algodón sin costuras. Longitud 33 cm.

8
9

10

PUÑO
ELÁSTICO

GLA 3115

CAT - II

EN 388:03

3141

PUÑO
ELÁSTICO

DORSO
CUBIERTO

DORSO
FRESCO

Guante de látex rugoso.  Dorso cubierto.
Soporte a lgodón inter lock.  Puño e lást ico.

Soporta

BAJAS
TEMPERATURAS

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK

Longitud 30 cm.

EN 388:03

2241

CAT - II

Longitud 33 cm.

GUANTES DE LÁTEX + ACABADO RUGOSO

EN-388:03

4131

T-L

CAT-II

JOMITEX

EN-388:03

3141

T-9

CAT-II

3115

EN-388:03

2241

T-9

CAT-II

3116 33

TALLAcm.
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GUANTES PVC
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PVCGuantes
Nuestra gama de guantes de PVC se fabrican únicamente con PVC
de primera calidad , siguiendo estrictos contr oles de calidad.
Se someten a tratamientos como el SANITIZED® (que evita la irritación
de la piel)  y ACTIFRESH® (que evita malos olores y elimina las bacterias
producidas por el sudor) para dotar a los guantes de todas las mejoras
posibles en esta gama.

Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE-EN ISO
9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
tecnológicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan
distintos niveles en las siguientes normativas:
- CE EN 420:03    Riesgos mínimos
- CE EN 388:03    Protección contra riesgos mecánicos.
- CE EN 374:04    Protección contra riesgos químicos y microorganismos.

Todos los guantes que forman esta serie cuentan con el mayor nivel de
resistencia posible a la abrasión.

COMPOSICIÓN:

Guantes forrados sin costuras que pueden usarse para manejar
objetos a bajas temperaturas, este material mezclado con nitrilos, ofrece
a los guantes una r esistencia contra productos químicos y agentes
físicos.
Excelente resistencia mecánica a la abrasión.

La gama de guantes de PVC de CAT III: MOD. GPV 235 G y GPV 227
G. son una excelente opción para los trabajos más exigentes en cuanto
a protección mecánica y química. Su acabado granulado formado por
virutas de PVC confier e a este EPI un agarr e inmejorable.

La serie de guantes de CAT II MOD. GPV 227 (27 cm) –  MOD. GPV
235 (35 cm) – MOD. GPV 240 (40 cm) se pr esenta en tres medidas
para poder abarcar una amplia gama de aplicaciones en los trabajos.

Estos guantes de PVC pr oporcionan resistencia al calentamiento,
impermeabilidad a muchos fluidos, protección contra aceites industriales,
grasas y otros derivados químicos.

MOD. GPV Z27 y GPV Z30: Triple baño de PVC fabricados sobre una
base de tejido algodón interlock. Con acabado rugoso en palma y dorso
y acabado liso en el manguito. Indicado para su uso contra productos
químicos.
Cómodos de usar y poner . Difer entes medidas de largo (27 cm
y 30 cm).

MOD. GPV 200: Único guante de la serie con puño elástico y soporte
de nylon con recubrimiento de PVC. Excelente nivel de resistencia a la
abrasión (4) y al desgarro (4).

Este tipo de guantes se ha convertido en uno de los guantes más
demandado por las industrias debido a que son suaves, flexibles, con
precios económicos y sobre todo, no tóxicos.
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GUANTES PVC

Descripción:
Guante totalmente recubierto de PVC granate - sin costuras.
Guante con soporte interior en algodón interlock. 
Acabado liso brillante con tratamiento Sanitized®:   evita la irritación de la piel.
Guantes con distintas larguras para incr ementar la pr otección.

Talla: Única. 

27
 c

m
.

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

GPV 227 GPV 240GPV 235

EN 388:03

4111

CAT - II

35
 c

m
.

40
 c

m
.

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12 PAR/EMB. 72 PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 72

PAR/PAQ. 12

EN 388:03

4121

CAT - III

EN 374:04

AKL

EN 374:04

USOS:    Manejo maquinaria / trabajos en pintura / explotaciones forestales / vertederos / recogida de residuos.
Guantes confortables gracias al suave forro de algodón interior.

227
EN-388:03

4111

T-9

CAT-II

235
EN-388:03

4111

T-9

CAT-II

240
EN-388:03

4111

T-9

CAT-II

Longitud: 35 cm.
GPV 235 G
Opción:

GPV 227 G
Longitud: 27 cm.

Usos:     Indusrias pesqueras / trabajos en refinerías exterior / aplicaciones en industrias químicas / plataformas 
 petr olíferas / contacto con aceites y grasas / agr esivos químicos: ácidos, alcoholes, etc ...

  Guantes seguros y ergonómicos: para manejo de productos o materiales húmedos o resbaladizos.

SANITIZED®

VIRUTAS
PVC

GRANULADO

SANITIZED®

Descripción:
Guante totalmente recubierto de PVC granate granulado sin costuras.  
Guante con soporte interior en algodón interlock.  
Tratamiento Sanitized®: evita la irritación de la piel. 
Acabado granulado forrado por virutas de PVC. 

Talla: Única.

Cat. II

GUANTES PVC - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS
- TRATAMIENTO SANITIZED® - Cat. III

SANITIZED®

SANITIZED®

GUANTES PVC - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS
- TRATAMIENTO SANITIZED® - Cat. II

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK

SOPORTE
INTERLOCK
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GUANTES PVC - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS.   Cat. III

EN 388:03

4121 CAT - III

EN 374:04

JKL

EN 374:04

PAR/EMB. 50 PAR/PAQ. 5

GUANTES PVC - SOPORTE NYLON - PUÑO ELASTICO -

GPV 200

Descripción:

Guante de soporte nylon negro
recubierto de PVC rojo - sin costuras.
Puños elásticos.
Guante que ofr ece una excepcional
resistencia mecánica a la abrasión.
Nylon galga 13

Longitud: 25(S) - 26(M) - 27(L) - 28(XL)
Talla: S - M - L - XL

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

EN 388:03

4141

CAT - II

EN-388:03
Z27

4121

T-XL

EN 374:03

JKL

CAT-III
0120

27
 c

m
.

30
 c

m
.

GPV Z27 GPV Z30

USOS: Trabajos con lubricantes / industrias químicas / industrias de pinturas y barnices / trabajos con aceites / industrias 
pesqueras / refinerías.
Resistentes a las agresiones químicas por inmersiones en aceites, petróleo, ácidos y bases con disolvente 

  (impermeables).
Excelente resistencia a la abrasión.
Guante que se adapta a la mano, muy f lexible, sin costuras.  Disponible en dos larguras .
Gran resistencia para trabajos con lubricantes.

Descripción:
Guante totalmente recubierto de PVC azul con tr iple baño.
Forro interior: con soporte algodón interlock.  
Acabado rugoso: en palma y dorso (proporciona agarre en medios húmedos).
Manguito: liso y brillante.

Talla: M - L - XL - XXL

PALMA
RUGOSA

MANGUITO
LISO

NYLON
GALGA 13

PVC LISO
BRILLANTE

Usos: Industrias metalúrgicas / industrias de aluminio / aplicaciones de la industria química / refinerías y
  trabajos que impliquen contacto con aceites y grasas / plataformas petroleras y petroquímicas /   

c r i s t a l e r í a s  y  a u t o m o c i ó n ,  d o n d e  s e  r e q u i e r e  t r a b a j o s  d e  p r o t e c c i ó n  m e c á n i c a .

Cat. II

G
u
a
n
te

s
 P

V
C

200

EN-388:03

4141

T-L

CAT-II

EN-388:03
Z30

4121

T-XL

EN 374:03

JKL

CAT-III
0120

PALMA
RUGOSA

MANGUITO
LISO

PUÑOS
ELÁSTICOS
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Indicador de Riesgo

- No tóxico pero contacto a veces nocivo
A Puede provocar quemaduras
B Peligro de quemaduras
C Tóxico
D Muy tóxico
E Muy tóxico con efectos secundarios
F Muy tóxico con riesgos irreversibles y
mortales

En cualquier caso, es indispensable usar guantes apropiados.
Esta tabla sólo proporciona indicaciones generales. La "PERMEACIÓN", que es el tiempo que tarda el producto químico en
atravesar el guante, no tiene ninguna relación con la degradación del guante. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente
tener en cuenta el indicador de riesgo y comprobar que el guante ha sido efectivamente probado contra el producto químico.

Muy bien Bien Medio Desaconsejado

Acetato de amonio
Acetato de amonio
Acetato de amilo
Acetato cálcico
Acetato de etilo
Acetato potásico
Acetona
Ácido acético glacial
Ácido acético anhídrido 50%
Ácido bórico concentrado
Ácido bromhídrico
Ácido clorhídrico a 30% y a 5%
Ácido crómico
Ácido cítrico
Ácido fluorhídrico a 30%
Ácido fórmico a 90%
Ácido láctico a 85%
Ácido nítrico a 20%
Ácido oleico
Ácido oxálico
Fenol
Ácido fosfórico
Ácido esteárico
Ácido sulfúrico concentrado
Ácido sulfúrico diluido
Ácido tártrico
Ácido amílico
Alcohol bencílico
Alcohol butílico (o n- butanol)
Alcohol etílico (o etanol)
Alcohol isobutílico (o isobutanol)
Alcohol metílico (o metanol)
Aldehido acético (o acetaldehído)
Aldehido benzoico
Aldehido fórmico a 30 %
Amoniaco concentrado
Anilina
Asfalto
Benceno
Bicarbonato de potasio
Bicarbonato de sodio
Bisulfito de sodio
Borax
Bromuros
Carbonato de amonio
Carbonato de sodio
Carbonato de potasio
Cal viva
Cal apagada
Cloro
Cloracetona
Chloroformo
Cloruro de amonio
Cloruro de calcio
Cloruro de estaño
Cloruro de metileno
Cloruro de níquel
Cloruro de potasio
Cloruro de sodio

Creosato
Cresol
Cianuro de potasio
Ciclohexano
Ciclohexanol
Ciclohexanona
Herbicida
Detergentes domésticos
Diacetona alcohol
Dibutileter
Dibutilftalato
Diclorometano
Dicloruro de propileno
Dietanolamina
Dioctilftalato
Lejía
Agua oxigenada
Agua regia
Abono
Esencia de trementina
Esencia de coche
Petróleo ligero
Eter sulfúrico (farmacia)
Etilamina
Etilanilina
Etilenoglicol
Fijadores
Fluidos hidraúlicos (éteres)
Fluofosfato de calcio
Fuoruros
Formol (o formaldehido)
Combustibles
Furol (furfural o furaldehido)
Gasóleo
Glicerina
Glicol
Grasas animales
Grasas minerales
Hexano
Aceite de corte
Aceite de freno (lockhead)
Aceites de engrase
Aceites hidraulicos (petróleo)
Aceite de tocino
Aceite de parafina
Aceite de pino
Aceite de ricino
Aceite de soja
Hidroxido de calcio
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Isobutilcetona
Queroseno
Leche y productos lecheros
Detergentes en polvo
Magnesia
Fuel-oil
Metilacetato
Metilamina

Metilanilina
Metilciclopentano
Metiletilcetona
Metilformiato
Metilisobutiquetona
Monoclorobenceno
Nafta
Naftaleno
N-butylamina
Nitrato de amonio
Nitrato de calcio
Nitrato de potasio
Nitrato de sodio
Nitrobenceno
Nitropropano
Perfumes y esencia
Pintura gliceroftálica
Pintura al agua
Percloretileno
Permanganato de potasio
Fosfatos de calcio
Fosfatos de potasio
Fosfatos de sodio
Potasa en escamas
Potasa en lejía concentrada
Productos petrolíferos
Resinas de poliéster
Silicatos
Sosa en escamas
Sosa en lejía concentrada
Estireno
Sulfato de potasio
Sulfato de sodio
Sulfato de zinc
Sulfitos, bisulfitos, hiposulfitos

Tetracloruro de carbono
THF = tetrahidrofurano
Tolueno
Tributilfosfato
Tricloretileno
Trinitrobenceno
Trinitrotolueno
Trifenilfosfato
Vinagre y condimentos
White spirit
Xyleno
Xilofeno

EN 374:04
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Guantes

Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE-EN ISO
9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
tecnológicos LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER, donde nos otorgan
distintos niveles en las siguientes normativas:
- CE EN 420:03    Riesgos mínimos
- CE EN 388:03    Protección contra riesgos mecánicos.
- CE EN 407:04    Protección contra riesgos térmicos de calor y fuego.

COMPOSICIÓN:

Dentro de esta gama de guantes anticalóricos podemos distinguir dos
series diferenciadas.
SERIE 1:  Guantes y manopla fabricados en tejido vulrizo doble de
algodón y algodón/lona.
SERIE 2: Guantes y manopla fabricados en cuero serraje anticalórico
con anillas metálicas.
Guante aluminizado con palma: en cuer o serraje ignífugo.

SERIE 1:  
- MOD. GAC 314 P :

Protección eficaz contra riesgos mecánicos: único guante de
la serie con puño elástico.

- MOD. GAC 314 8 y MOD GAC 314 14:
Confortables y seguros.
Sin costuras.
Distintas larguras.
Con manguitos ribeteados en color azul.

- MOD JOMI 4: Manopla ambidiestra.
Fabricado en una combinación  de fibras de KEVLAR® y NOMEX®.
Calor por contacto entre 400ºC y 500ºC.
Inter ior confortable gracias a la f ibra NOMEX®.
Guante que proporciona resistencia al calor tanto en la palma
como en el dorso.

SERIE 2:
- MOD. GAC DUSEG: Aluminizado.

Protección al calor convectivo y radiante.
Calor por contacto hasta 250º C.
Cosido con hilo KEVLAR®.
Inter ior confortable gracias a la f ibra NOMEX®.
Guante ignífugo con f ibra de vidrio aluminizado.

- MOD. GAC BRAG 40:
Cosido con hilo KEVLAR® con forr os con tejidos aislantes.
Palmas cubiertas y r eforzadas con anillas metálicas.

- MOD. GAC BRAM 40:
Cuero serraje de primera calidad.
Manguito ancho, fácil de usar y quitar.

GUANTES CON ALTAS PRESTACIONES SIN RESTAR COMODIDAD
A LAS MANOS

Térmicos
Anticalóricos

NIVELES DE RENDIMIENTO 1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

Inflamabilidad

Calor por contacto

Calor convectivo

Calor radiante

Grandes masas
de metal fundido

Pequeñas
salpicaduras de
metal fundido

Post inflamación
Post incandescencia

15 segundos a

Transmisión de calor (HIT)

Transmisión de calor (t3)

Nº de gotas necesarias para
obtener una elevación de
temperatura a 40ºC
Granos de hierro fundido
necesarios para provocar un
quemazón superficial

<20”
Sin requisito

100ºC

>4”

>7”

>10”

30

250ºC

>7”

>20”

>15”

60

<10”
<120

350ºC

>10”

>50”

>25”

120

<3”
<25

500ºC

>18”

>95”

>35”

200

<2”
<5
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TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

GAC BRAM 40

GAC BRAG 40

GAC DUSEG

GAC BRAG 40

GAC BRAM 40

10

10

10

www.jomiba.com

GUANTES TÉRMICOS ANTICALÓRICOS

FIBRA
DE VIDRIO

ALUMINIZADA

EN 388:03

4244
CAT - II

EN 407:04

4234XX

GAC DUSEG: Aluminizado

SERRAJE
IGNIFUGO

GUANTE

ANILLAS
METÁLICAS

MANOPLA

ANILLAS
METÁLICAS

G. con palma cuero serraje  ignifugado.  Dorso,
manguito y pulgar en fibra de vidrio aluminizada.  Forro
en Nomex® y cosido hilo kevlar®.

40

40

40

Única

Única

Única

1

1

1

G. serraje crupón.  Forrado interiormente con tejido
aislante.  Palma reforzada con malla metálica.
Cosido hilo kevlar®. Longitud 40 cm.

Manopla en serraje crupón. Forado interiormente con
tejido aislante. Palma reforzada con malla metálica. 
Cosido hilo kevlar®. Longitud 40 cm.

HILO
®

Soporta

ALTAS
TEMPERATURAS

EN-388:03
BRAM 40

4243

T-9

CAT-II

EN 407:04

41XXXX

EN-388:03
BRAG 40

4243

T-9

CAT-II

EN 407:04

41XXXX

USOS: Trabajos de soldador (siderurgia y fundición) / cerámica / hornos / panaderos / caldererías / manipulación intermitente
de objetos calientes.

GAC DUSEG: ALUMINIZADO. TRABAJOS DONDE SE REQUIERA ALTO NIVEL DE PROTECCIÓN AL CALOR CONVECTIVO Y
RADIANTE.  TRABAJOS DE CALOR POR CONTACTO DE HASTA 250º C.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

HILO
®

HILO
®

Emb. Individual

Emb. Individual

FORRO
NOMEX®

FORRO
TEJIDO

AISLANTE

FORRO
TEJIDO

AISLANTE

cm.
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2241

CAT - II

EN 388:03

1122

CAT - II

GUANTES TÉRMICOS VULRIZO ANTICALÓRICOS

www.jomiba.com

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

GAC JOMI 4

GAC 314 P

GAC 314 8

GAC 314 14

GAC 310

GAC 314 P

GAC 310

PUÑO
ELÁSTICO

GAC 314 8

CAT - II

GAC 314  14

EN 388:03

2241

VULRIZO
24 ONZAS

VULRIZO
24 ONZAS

HILO
KEVLAR®

MANOPLA AMBIDIESTRA

RFZO.
NUDILLOS

LONA

Soporta

ALTAS
TEMPERATURAS

Manopla KEVLAR® rizo ambidiestra. Refuerzos en
palma y dorso con forro NOMEX®. 40

27

32

36

40

G. tejido vulrizo de punto 24 onzas. Puño elástico.

G. tejido vulrizo de punto 24 onzas.   
Manguito ribeteado de 8 cm de longitud.

G. tejido vulrizo de punto 24 onzas.   
Manguito ribeteado de 14 cm de longitud.

G. de dos tejidos de algodón. Protector de nudillos en
lona beige. Manguito de 15 cm de longitud.

Única

Única

Única

Única

Única

10

144

72

72

120

1

12

12

12

12

USOS: Industria del caucho / manipulación de chapa metálica y de vidrio / 
fundición y forja / montaje de piezas de automóvil / montajes.

5,5 mm.

2,6 mm.

2,6 mm.

2,6 mm.

24 onzas

GAC JOMI 4:  TRABAJOS QUE IMPLIQUEN CALOR POR CONTACTO EN
TEMPERATURAS DE ENTRE 400º C Y  500º C. (hornos, industrias de vidrio, etc)

MANGUITO
15 cm.

MANGUITO
RIBETEADO

8 cm.

MANGUITO
RIBETEADO
14 CM.

VULRIZO

FORRO
NOMEX®

ALGODÓN

cm.
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soldadura
Guantes
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La soldadura es un procedimiento por el cual dos o más piezas de
metal se unen por aplicación del calor, presión o una combinación
de ambos con o sin aporte de metal.
 
Los procesos de soldadura implican una serie de riesgos de diversa
naturaleza. El conocimiento de los mismos y de las medidas preventivas
a aplicar es el primer paso para evitar accidentes y enfermedades
profesionales derivadas del desarr ollo de esta actividad.
 
Los soldadores deben proteger sus manos y su cuerpo de golpes,
cortes y quemaduras durante los trabajos de soldadura.
Por eso en GRUPO JOMIBA todos los modelos de GUANTES Y
VESTUARIO DE SOLDADURA se fabrican siguiendo estrictos
controles de calidad.
 
Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE-EN ISO
9001 y por las distintas certificaciones otorgadas por los laboratorios
t e c n o l ó g i c o s  L E I TAT  T E C H N O L O G I C A L  C E N T E R ,
donde nos otorgan distintos niveles en las siguientes normativas.
 
CE EN 420:03 Riesgos mínimos
CE EN 388:03 Protección contra riesgos mecánicos
CE EN 407.04 Protección contra calor y fuego.
 

COMPOSICIÓN:
Trabajos donde se requieren tacto y destreza para soldaduras especiales.
Para temperaturas y riesgos térmicos de más de 200º C.
Guantes de soldadura en piel flor y serraje de calidad A.
- Serie MOD. GSO 916 forrados interiormente en sarga de algodón.
- Serie MOD. GSO 916 con distintos refuerzos en palma y dedos
(refuerzo el ípt ico- r efuerzo en palma, índice y pulgar)
- Serie MOD GSO 916 con protectores de costuras en los dedos.
- Serie MOD. GSO 916 RPPV cosido con hilo kevlar.
                                            
                                            
SERIE ECONÓMICA
- Guantes para soldaduras poco agresivas (consultar Serie 1 y Serie
2 del catálogo).
- Distintas larguras que permiten tener una mayor pr otección a las
chispas generadas por la soldadura.
-  No aconsejables en medio o ambientes húmedos.
- Algunos modelos incorporan r efuerzos en los nudil los.
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910 SG
T-9

CAT-I

910 S

EN-388:03

3123

T-9

CAT-II

910 C

EN-388:03

2144

T-9

CAT-II

CAT - II

3123

EN 388:03

www.jomiba.com

USOS: Trabajo para soldaduras poco agresivas / mantenimiento de
calderas / trabajos de siderurgia.
Para trabajos de mantenimiento en general.

 Serie 1

GTC 910 SG

CAT - I

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

120

120

120

120

GTC 910 S

GSO 910 C

GSO 910 L

GTC 910 S

GTC 910 SG
G. cuero serraje crupón gris con ribete blanco.
Elástico interior de ajuste en muñeca.

G
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ld
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GSO 910 L

CAT - II

2144

EN 388:03

GSO 910 C

2144

EN 388:03

CAT - II

910 L

EN-388:03

2144

T-9

CAT-II

G. serraje crupón gris. Sin forro. Manguito 8 cm.
(Soldador corto)

G. serraje crupón gris. Sin forro. Manguito 14 cm.
(Soldador largo)

G. serraje crupón amarillo con ribete marrón.
Elástico interior de ajuste en muñeca.

12

12

12

12

29

35

24

24

9

9

9

9

1

1

1

1

MANGUITO
8 cm.

MANGUITO
14 cm.

cm.
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911 8

EN-388:03

3132

T-10

CAT-II

CAT - II

3131

EN 388:03

www.jomiba.com

USOS: Trabajo para soldaduras poco agrasivas / trabajos de siderurgia / 
mantenimiento de calderas / manipulación de productos mecánicos.
Para trabajos de mantenimiento en general.

 Serie 2

GTC 912 19

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

120

120

120

120

GTC 912 8

G. piel flor vacuno gris en palma y pulgar .
Serraje en dorso y manguito de 19 cm.
Elástico de ajuste en muñeca.

G
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GTC 911 14

CAT - II

3132

EN 388:03

GTC 911 8

3132

EN 388:03

CAT - II

911 14

EN-388:03

3132

T-10

CAT-II

12

12

12

12

28

36

28

38,5

9

9

9

9

1,2

1,2

1,2

1,2

912 8

EN-388:03

3131

T-9

CAT-II

912 19

EN-388:03

3131

T-10

CAT-II

CAT - II

3131

EN 388:03

GTC 911 8

GTC 911 14

GTC 912 8

GTC 912 19

G. serraje vacuno marrón. Elástico interior de ajuste en
muñeca. Manguito 8 cm.

G. serraje vacuno marrón. Elástico interior de ajuste en
muñeca. Manguito 14 cm.

G. piel flor vacuno gris en palma y pulgar. Serraje en
dorso y manguito de 8 cm. Elástico de ajuste en muñeca.

FLOR
VACUNO

FLOR
VACUNO

MANGUITO
14 cm.

MANGUITO
8 cm.

MANGUITO
8 cm.

MANGUITO
19 cm.

SERRAJE
VACUNO

911 14
EN-388:03

3132 T-10

CAT-II

cm.
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EN-388:03

916

3123

EN-407:04

41323X

T-9

CAT-II

GSO 916 B40

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9 60

60

60

G
.s

o
ld

a
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u
ra

GSO 916

G. serraje vacuno rojo.  Forrado interiormente.
Protector de costuras en los dedos. Longitud 40 cm.

G. serraje vacuno rojo.  Forrado interiormente. 
Protector de costuras en los dedos. Longitud 34 cm.

G. piel flor vacuno amarillo en palma y pulgar.  Serraje
vacuno rojo en dorso y manguito.Totalmente forrado. 
Longitud 40 cm. Ribete en algodón amarillo.

9

GSO 916 B34

4243

EN 388:03

CAT - II

EN-388:03

916 B40

4243

EN-407:04

413X3X

T-9

CAT-II

413X3X

EN 407:04

4243

EN 388:03

CAT - II

413X3X

EN 407:04

EN-388:03

916 B34

4243

EN-407:04

413X3X

T-9

CAT-II

3123

EN 388:03

CAT - II

GSO 916 B40

GSO 916 B34

GSO 916

Longitud:
40 cm

Longitud:
40 cm

Longitud:
34 cm

9

40

34

40

41323X

EN 407:04

USOS: Trabajos donde se requiere tacto y destreza para soldaduras especiales.
·  Ast i l leros navales
· Industr ias aeronáuticas
· Trabajos de soldadura y mecánicos.
Trabajos que impliquen riesgos térmicos hasta temperaturas de mas de 200 º c.

1,2

1,2

1,2

www.jomiba.com

     CALIDAD EXTRA    Serie 3

FLOR
VACUNO

EN-388:03

916 B34

4243

EN-407:04

413X3X

T-9

CAT-II

cm.
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GSO 916 RPPV

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

9 60

60

60

GSO 916 BRP

G. serraje vacuno rojo. RFZ/ en pulgar, índice y media
palma en serraje verde. Forrado interiormente. Cosido
hilo kevlar®.  Longitud 40 cm.

G. serraje vacuno marrón. RFZ/ elíptico en pulgar. 
Forrado interiormente. Longitud 40 cm. 9

GSO 916 BRPP

4244

EN 388:03

CAT - II

C13X3X

EN 407:04

4244

EN 388:03

CAT - II

41324X

EN 407:04

4244

EN 388:03

CAT - II

EN-388:03

916 BRP

4244

EN-407:04

C13X3X

T-9

CAT-II

Longitud:
40 cm

Longitud:
40 cm

Longitud:
40 cm

9

40

40

40

EN-388:03

916 RPPV

4244

EN-407:04

C13X3X

T-9

CAT-II

EN-388:03

976 BRPP

4244

EN-407:04

41324X

T-9

CAT-II

GSO 916 RPPV

GSO 916 BRPP

GSO 916 BRP

HILO
®

C13X3X

EN 407:04

G. serraje vacuno marrón. RFZ/ semicircular en pulgar. 
Forrado interiormente. Longitud 40 cm.

1,2

1,2

1,2

www.jomiba.com

     CALIDAD EXTRA    Serie 3

USOS: Trabajos donde se requiere tacto y destreza para soldaduras  especiales.
· Asti l leros navales
· Industrias aeronáuticas
· Trabajos de soldadura y mecánicos.
Trabajos que impliquen riesgos térmicos hasta temperaturas de mas de 200 º c.

Refuerzo
en pulgar,
índice y media

palma

Refuerzo
elíptico

en pulgar

Refuerzo
semicircular
en pulgar

EN-388:03 916 BRP
4244

EN-407:04
C13X3X

T-9
CAT-II

cm.

67



Normativa EN 12477:2001/A1: 2005

Los guantes de protección para soldadores protegen contra pequeñas gotas de metal fundido, la exposición de corta duración
a una llama limitada, el calor convectivo, el calor de contacto y la radiación UV emitida por el arco. Además ofrecen protección
frente a las agresiones mecánicas.
Los guantes de protección para soldadores se clasifican en dos tipos:

 TIPO A: Menor dexteridad, guantes de soldadura general.
 TIPO B: Mayor dexteridad, como en la soldadura TIG.

Guantes de protección para soldadores
Finalidad

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA

RESISTENCIA AL RASGADO

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

RESISTENCIA AL CALOR DE CONTACTO

RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

DEXTERIDAD

PROPIEDAD

UNE-EN 407. Riesgos térmicos de calor y fuego.

Nº DE NORMA TIPO A TIPO B

EN 388

EN 388

EN 388

EN 388

EN 407

EN 407

EN 407

EN 407

PrEN 420:1998

2 ( 500 ciclos)

1 (índice 1,2)

2 (25 N)

2 (60 N)

3

1 (Tª  de contacto 100º)

2 (HTI  ≥ 7)

3 (25 gotas)

1 (Ø menor de 11 mm)

1 (100 ciclos)

1 (índice 1,2)

1 (10 N)

1 (20N)

2

1 (Tª de contacto 100º)

----

2 (15 gotas)

4 (Ø menor de 6,5 mm)

N
o
r
m

a
ti

v
a
s

Ropa de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas
La ropa de protección de soldadura y técnicas conexas sustituye o cubre la ropa personal.

REQUISITO

RHTI24 >7s

CLASE 2 CLASE 1

Propagación limitada de la llama.
Se debe superar al menos uno
de los ensayos (A1 y/o A2)

Resistencia eléctrica

Calor radiante

Salpicaduras de metal fundido

A1 / A2

Ensayo según EN 1149-2. Resistencia
medida será superior a 105 ohms

Al menos 15 gotas
de metal fundido

RHTI24>16s

Al menos 25 gotas
de metal fundido

 La letra (S) código
 Requisito térmico: Protección frente al calor radiante y pequeñas salpicaduras de metal fundido.
 Propagación de la llama.

A1 / ensayo de ignición superficial.
A2 / ensayo de ignición desde el borde.

Normativa EN 11611:2007

Este tipo de prendas de vestir de protección tiene por objeto proteger al que lo lleva contra las pequeñas proyecciones de
metal en fusión, del contacto de corta duración con una llama así como de las radiaciones  ultravioletas. Están destinados a
elevarle, a temperatura ambiente, de una manera continua hasta 8 horas.

Normativa EN 470-1:1995

EN 470-1: Prendas de protección para soldador y técnicas conexas.

www.jomiba.com

SOLDADURANORMATIVA
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Seguridad
en soldaduras

agresivas

www.jomiba.com

VESTUARIO DE SOLDADURA - HASTA 200º-

911 14
EN-388:03

3132

T-10
CAT-II

911 14
EN-388:03

3132

T-10

CAT-II

69
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soldadura
Vestuario

- Protección integral para soldadores, con prendas fabricadas en
serrajes de primera calidad en color gris.

- Manguitos con puños fabricados en KEVLAR  y prendas ajustables
mediante velcr o y hebi l las de r egulación en los pies.

- Delantales con distintas medidas que protegen contra quemaduras
por material incandescente y chispas.
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LDE 556 M
EN-470-1

CAT-II
T-U

LPA 558
EN-16611:07

T-L
CAT-II

CLASE 2 (A1)V
e
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o
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USOS: Ropa para trabajos de soldadura en general y soldadura especializada.
Para trabajos donde se requiera un riesgo térmico hasta TEMPERATURAS DE MÁS DE 200ºC.
Vestuario fabricado en serraje vacuno gris de primera calidad.

www.jomiba.com

LCH 550

VESTUARIO DE SOLDADURA - HASTA 200º-

CAT - II

UD./EMB. 10

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 78(S)-80(M)-82(L)-84(XL)-86cm (XXL).
Tallas: S - M - L - XL - XXL

Composición:

CAT - II

UD./EMB. 25

Color: gris-marrón
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 60 x 90 cm. LDE 556 M y 60 x 100 cm. LDE 557 M

  60 x 90 cm. LDE 556 G y 60 x 100 cm. LDE 557 G
Tallas: Única

Composición:

EN 407-1

CAT - II

LPA 558

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 113 x 52 cm.(M) y 115 x 54 cm. (L)
Tallas: M - L

Composición:

UD./EMB. 10

LCP 559

CAT - I

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 30 cm.
Tallas: Única

Composición:

UD./EMB. 25

LCP 559
TALLA ÚNICA

CAT-I

LDE 556 G

LDE 557 G
60 x 90 cm.

60 x 100 cm.

LDE 556 M

LDE 557 M
60 x 100 cm.

60 x 90 cm.

Ajuste con
cierre con velcro
en las muñecas.

Embolsado individual

Cierre
de velcro

Cuero
serraje
vacuno

Sujeciones
mediante
tiras de
cuero y
broches
metálicos.

Cierre
en velcro.

Trabillas en cintura.

Ajuste
mediante
cordón.

CAT - II

CLASE 2 (A1)

EN 16611:07

CLASE 2 (A1)

EN 16611:07

CLASE 2 (A1)

EN 16611:07

LDE 556 G
EN-16611:07

T-S
CAT-II

CLASE 2(A1)
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Hebilla
regulable
en pie.

31
 c

m
.

LMA 552

T-U
TIPO A

EN 12477
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www.jomiba.com

VESTUARIO DE SOLDADURA

LMA 552

Hasta el
hombro.

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: Hasta el hombro.
Tallas: Única.

Composición:

CAT - II

PAR/EMB. 25

LMA 553

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: Hasta el codo.
Tallas: Única.

Composición:

CAT - II

PAR/EMB. 25

LPO 555

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 31 cm.
Tallas: Única.

Composición:

PAR/EMB. 25

CAT - II

CLASE 2 (A1)

EN 16611:07

LPO 554

EN 12477:01

USOS: Ropa para trabajos de soldadura en general y soldadura especializada.
Para trabajos donde se requiera un riesgo térmico hasta TEMPERATURAS DE MÁS DE 200ºC.
Vestuario fabricado en serraje vacuno gris de primera calidad.

®

Puño
elástico de

Hasta
el codo.

®

en ambos
extremos.

34
 c

m
.

LMA 553

T-U
TIPO A

EN 12477

Hebilla
regulable
en pie.

A1/05 TIPO A

Puño
elástico de

CAT - II

CLASE 2 (A1)

EN 16611:07

PAR/EMB. 25

Color: gris
Grosor: 0,9 mm.
Longitud: 34 cm.
Tallas: Única.

Composición:

LPO 555
T-U
CAT-II

EN-16611:07

CLASE 2(A1)

LPO 554
T-U
CAT-II

EN-16611:07

CLASE 2 (A1)

EN 12477:01

72
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SCUDERS MECANIX-HANDS
S

c
u
d
e
rs

 m
e
c
a
n
ix
-h

a
n
d
s

avanzada
Ergonomía

GUANTES
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SCUDERS MECANIX-HANDSGUANTES

EN-388:03

3231

CAT-II

330 R

T-9

jomiba@jomiba.com
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SCUDERS MECANIX-HANDS

avanzada
Ergonomía

Resistencia
Tacto

Flexibilidad

EN-388:03

3231

CAT-II

330 G

T-9

EN-388:03

3231
CAT-II

330 Z
T-9

EN-388:03

3231CAT-II

330 R
T-9

GUANTES
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Guante en cuero sintético en la palma. Guante
flexible, cómodo, manejable y transpirable.
Acolchado en Spandex®  en dorso.
Palma con refuerzo acolchado para trabajos que
impliquen contacto de forma continuada.
Nudillos acolchados para protección contra roces
y golpes.

USOS: Talleres mecánicos / Automoción / Bricolaje / almacenes de logística,
   carga y descarga / trabajos generales.

www.jomiba.com

Composición:
Puño de neopreno negro con cierre elástico
de velcro.
Color: Rojo/Gris, Gris/Gris,
Azul Eléctrico/Negro.
Se suministran con cartoncillos individuales
para expositores.
Talla única.

Normativa EN 388:03

GME 330 Z

3231

EN 388:03

CAT - II

Características generales:

GME 330 R

3231

EN 388:03

CAT - II

GME 330 G

3231

EN 388:03

CAT - II

PAR/EMB. 60 PAR/PAQ. 10

SCUDERS MECANIX-HANDSGUANTES

ACOLCHADO
SPANDEX®

ACOLCHADO
SPANDEX®

ACOLCHADO
SPANDEX®
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GUANTES DESECHABLES JOMIBA

Máxima

y precisión
higiene
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GUANTES DESECHABLES JOMIBA
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GUANTES DESECHABLES JOMIBA

Máxima

y precisión
higiene
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desechables
Guantes

G
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Hoy en día los GUANTES DESECHABLES se han vuelto imprescindibles
en muchos campos del ámbito laboral . Ya sea por motivos higiénicos
como los utilizados en la industria de productos alimentarios o como
protección contra irritaciones y alergias en la piel por sustancias
agresivas o como los causantes de agentes patógenos (en extracciones
de sangre, trabajos en laboratorios, contacto con enfermos, urgencias
en hospitales etc…) los GUANTES DESECHABLES ofr ecen
una protección óptima para la piel de las manos.
 
En GRUPO JOMIBA damos importancia a la calidad final del producto,
por eso aparte de nuestros dos modelos como son el  GDS RUBE-
TOCH (NITRILO EMPOLVADO) Y GDS RUBE-TECH (LÁTEX SEMI
EMPOLVADO) añadimos a esta serie otras tres referencia de la marca
ANSELL EDMONT.

ANSELL MOD.DURA TOUCH  (VINILO PRE-EMPOLVADO)
GNB 34-500 
ANSELL MOD. CONFORM (LÁTEX DE CAUCHO NATURAL EMPOLVADO)
GNB 69-140  
ANSELL MOD. TNT  (NITRILO EMPOLVADO)
GNB 92-500 
 
En todos nuestros modelos se da una importancia especial a la
seguridad acompañada de la calidad del guante.  
Nuestros guantes están amparados por la normativa CE UNE-EN ISO 9001.
- CE I  Para riesgos mínimos
- CE III  Para riesgos complejos.
- EN 374 Parte química/impermeables.
- EN 374  Microorganismos   AQL : 1,5  niveles de rendimiento.
  Certificados para uso alimentario según directiva 90/128/ECC.
 

COMPOSICIÓN:
 
Guantes de LÁTEX DE CAUCHO NATURAL - NITRILO - VINILO DE
PRIMERA CALIDAD.
Guantes AMBIDEXTROS, una horma para ambas manos.
Guantes SIN POLVO - SEMI-EMPOLVADOS - EMPOLVADOS.
Guantes en distintos colores según usos:

COLOR NATURAL,
TRANSPARENTES,
AZULES,
VERDES.

Guantes con PUÑOS ENRROLLADOS Y DEDOS TEXTURADOS en
algunos modelos.
Tallas  - MODL. GRUPO JOMIBA  S-M-L-XL

- MODL. ANSELL EDMONT: 5-5 y 6-6(S), 7-7(M), 8-8(L), 9-9(XL).

Longitud: 235 mm, 240 mm, 245 mm.
Grosor/palma: 0,12mm.
Se suministran en cajas dispensadoras de 100 UNIDADES CADA UNA.
10 CAJAS por cajas de embalaje.                
            
Guantes de diseño complejo con una r elación/coste calidad para
aplicaciones que exigen cambiar fr ecuentemente de guantes.
Guantes que ofrecen seguridad y confort para manipulaciones delicadas.
Revisar los guantes: que no estén rotos.
Una vez puestos los guantes: no debe secarse el sudor o tocarse la
cara. Facilita el contagio.
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CAT - III

EN 374:03

EN 374:03

AQL:1.5

USOS: Análisis de laboratorios / industria farmacéutica / manipulación de productos químicos / servicios de urgencia / industrias
de impresión y pulverización / industrias alimentarias.

www.jomiba.com

GUANTES DESECHABLES JOMIBA

GDS RUBE-TOUCH

Descripción:

Guantes desechables de nitrilo de color azul.
Ambidiestros (con una misma horma para ambas manos).
Guantes pre-empolvados (facilidad para quitarlos y ponerlos evitando el
rasgado)
Sin talco (evita la contaminación de productos).
Agarre óptimo tanto en húmedo como en seco por su acabado texturado.
Más resistente a la perforación que los guantes desechables de látex.
Puño enrollado.

Composición:

Tallas disponibles: S-M-L-XL
Se suministran en cajas
dispensadoras con 100
unidades cada una.
10 cajas por caja de embalaje.
Grosor en palma 0,12 mm.
Longitud 240 mm.

AQL: 1.5 (EN 347)
Certif icados para usos
alimentarios 90/128/ECC.

CAT - III

EN 374:03

EN 374:03

AQL:1.5G
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GDS RUBE-TECH

USOS: Comidas preparadas / manipulación y distribución de alimentos / industrias de lácteos / procesados de frutas y verduras
sin aditivos grasos / laboratorios y farmacias etc ...

Descripción:

Guantes desechables de látex de un sólo uso.
Ambidiestros (con una misma horma para ambas manos).
Guantes empolvados.
Puño enrollado.

Composición:

Látex de color natural blanco.
Tallas disponibles: S-M-L-XL
Se suministran en cajas
dispensadoras con 100
unidades cada una.
10 cajas por caja de embalaje.
Grosor en palma 0,12 mm.
Longitud 240 mm.

AQL: 1.5 (EN 347)
Certificados para usos
alimentarios 90/128/ECC.
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USOS: Pulimentación de joyas / montaje de precisión / manipulación de pinturas / peluquería / limpieza de equipos / inspección
de productos, etc …

www.jomiba.com

ANSELL EDMONT

Descripción:
Guantes ambidiestros desechables de vinilo de primera calidad.
Color transparente.
Empolvados.
Una opción con una relación ventajosa coste/calidad para aplicaciones que
exigen cambiar frecuentemente de guantes.
Puño enrollado.
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DURA TOUCH®
GNB 34-500

CONFORM®
GNB 69-140

TNT®
GNB 92-500

CAT - III

EN 374:03

CAT - III

EN 374:03

EN 374:03

CAT - III
EN 374:03

EN 374:03

EN 455

USOS: Análisis de laboratorios / electrónica / industria farmacéutica / fabricación de metales / vidrio / industria química.

Descripción:
Guantes ambidiestros desechables de látex  de primera calidad.
Color natural.
Empolvados.
Flexible y muy confortable . Más fr esco que el vinilo, con excelente
flexibilidad y agarre en los dedos.
Puño enrollado.

USOS: Análisis de laboratorios / industria química / servicios de urgencia / electrónica / manipulación de piezas complejas / 
agricultura y viticultura / construcción / procesado y servicio de alimentos / vidreo.

Descripción:
Guantes ambidiestros desechables de nitrilo  de primera calidad.
Color verde.
Empolvados.
Ligero y tan confortable como un guante de algodón.
Tres veces la resistencia a perforaciones de los guantes de látex o PVC
desechables.
Film ultrafino de confort y sensibilidad incomparables.
Relieve en los dedos y puño enrollado.

Composición:
Grosor 0,12 mm.
Longitud 24 cm.
Tallas disponibles: 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5
Se suministran en cajas dispensadoras con 100 unidades
cada una.
10 cajas por embalaje.

Composición:
Grosor 0,12 mm.
Longitud 24 cm.
Tallas disponibles 5-6,5 / 7-8,5 / 9-10,5
Se suministran en cajas dispensadoras con 100 unidades
cada una.
10 cajas por embalaje.

Composición:
Grosor 0,12 mm.
Longitud 24 cm.
Tallas disponibles 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5
Se suministran en cajas dispensadoras con 100 unidades
cada una.
10 cajas por embalaje.
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GUANTES ALGODÓN LONA BRICOLAJE / JARDINERÍA

Comodidad
paradía a díael
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GUANTES ALGODÓN LONA BRICOLAJE / JARDINERÍA
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GUANTES ALGODÓN LONA BRICOLAJE / JARDINERÍA

Comodidad
paradía a díael
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USOS: -  Industria del automóvil / manipulación de piezas pequeñas / limpieza /jardinería /embotelladores.
- Aquellos trabajos donde no exista alto riesgo de abrasión o corte.

GLO 400 Cab./Sra.
CAT - I

Descripción:
Guante lona de algodón . 
Puntos de PVC negros para
mayor agarr e en palma,
pulgar, índice y meñique.
Puño elástico. 

Composición:
Grosor: 7 onzas
Longitud: 27 cm.
Tallas disponibles

GUANTES LONA DE ALGODÓN

CAT - I

GLO 410

Descripción:
Guante lona de algodón sarga.
Puño elástico.

Composición:
Grosor: 8 onzas
Longitud: 27 cm.
Tallas disponibles: ÚNICA

NYLON TRICOTADO - ESTAMPADO FLORAL

SERIE GLO 450 Cab./Sra.

Composición:
Grosor: galga 13
Longitud 27 cm.
Tallas disponibles

Descripción:
Guante de jardinería NYLON TRICOTADO forrado de algodón.

Puntos de PVC en la palma.

Puño elástico. 

Soporte con estampado floral en tonos azules, verdes y blancos
en su totalidad. 

Características generales:

PAR/EMB. 120 PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 300

PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 120

PAR/PAQ. 12

PAR/EMB. 300

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Guante de jardinería de  ALGODÓN 100%.
Puntos de PVC en la palma.
Soporte con estampado floral verde sobre fondo blanco y estampado floral rojo y verde sobre fondo blanco.

CAT - I

3141

EN 388:03

Composición:
Grosor: 9 onza
Longitud 27 cm.
Tallas
disponibles

CAT - I

3141

EN 388:03

CAT - I

3141

EN 388:03

GUANTES ALGODÓN LONA BRICOLAJE / JARDINERÍA

PUNTOS
PVC

PUNTOS
PVC

PUNTOS
PVC

CAT-I

410
T-L

CAT-I

400
T-L

PUNTOS
PVC

ALGODÓN
SARGA

Única/CAB.
Única/SRA.

Única/CAB.
Única/SRA.

Única/CAB.
Única/SRA.
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GUANTES PUNTO NYLON 100%
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GUANTES PUNTO NYLON 100%

Para
trabajos

más
delicados
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GUANTES PUNTO NYLON 100%

CAT - I

CAT - II

EN 388:03

4141

GPU 316 GP

CAT - II

EN 388:03

4141

www.jomiba.com

USOS: Restauración de joyería / montajes de pr ecisión / limpieza / carga y
descarga de almacén / fotografía / electr odomésticos / manejo de
piezas delicadas / automoción / semiconductores.

12

12

12

12

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

galga 10

galga 10

galga 13

galga 13

27 240

240

240

240

Guante 100% nylon blanco.
Puño elástico con ribete en color azul.GPU 316

GPU 316 G

GPU 316 P

GPU 316 GP

GPU 316 P

Guante 100% nylon gris. Puño elástico con ribete
en distintos colores dependiendo de la talla. 

Guante 100% nylon blanco. Palma con puntos de PVC
azules. Puño elástico con ribete en distintos colores
dependiendo de la talla.

Guante 100% nylon gris. Palma con puntos de PVC
azules. Puño elástico con ribete en distintos colores
dependiendo de la talla.

26
27 -28

25
26-27

26
27-28

9

M
L-XL

S
M-L

M
L-XL

PUNTOS
DE PVC

Guantes sin costuras que se ajustan perfectamente a las manos reduciendo
la fatiga en las mismas.
Mayor protección a la abrasión por los puntos de PVC y mayor agarre.
Material que evita la deformación después del lavado. (PRE-STEAM).
Disponible en color gris para trabajos en ambientes sucios.

GPU 316 GPU 316 G

CAT - I

316 P

EN-388:03

4141

T-L

CAT-II

316
TALLA - L

CAT-I

316 G
TALLA - L

CAT-I

316 GP

EN-388:03

4141

T-L

CAT-II

PUNTOS
DE PVC

cm.
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GUANTES DE ALGODÓN / HILO

suavidad
Agilidad
y
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GUANTES DE ALGODÓN / HILO

jomiba@jomiba.com
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GUANTES DE ALGODÓN / HILO

suavidad
Agilidad
y
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CAT - I

CAT - I

GAL 325

CAT - I

www.jomiba.com

USOS: Industria del automóvil /  montajes de precisión / mantenimiento
en general / embotelladores / jardinería / trabajos donde no exista
riesgo de abrasión o corte / fotografía / electrónica / manejo de
piezas delicadas / inspección.

GAL 312

Se ajustan perfectamente a las manos.
Agilidad de movimientos.
Ergonómico y confortable.
Posibilidad de su uso de forma individual o bajo otro guante.

GHI 320 C GAL 311

CAT - I

GHI 320 S
(SEÑORA)

(CABALLERO)

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

galga 15

galga 15

galga fina

galga fina

27

26

26

26

1200

1200

600

600

Guante de hilo de escocia 100% algodón peso
medio. CaballeroGHI 320 C

GHI 320 S

GAL 311

GAL 312

Guante de hilo de escocia 100% algodón peso medio. 
Señora

Cab / Única

Sra / Única

9

9

Guante de algodón interlock 100% peso medio. 
PUÑO ELÁSTICO.
Guante de algodón interlock 100% peso medio.
SIN PUÑO

Guante de algodón 100% interlock blancqueado. 
TIPO HORQUILLA

12

12

12

12

galga fina 600 12GAL 325

G
. 
d
e
 a

lg
o
d
ó
n

galga 15

galga fina

FOURCHETTE
(HORQUILLA)

galga fina

galga fina

ALGODÓN
INTERLOCK

ALGODÓN
INTERLOCK

GUANTES DE ALGODÓN / HILO

CAT-I

CAT-ICAT-I

CAT-I

ALGODÓN
INTERLOCK

HILO DE
ESCOCIA

ALGODÓN
INTERLOCK

24-25
26-27
28-29

7 - 8
9 - 10

11 - 12

galga 15

PUÑO
ELÁSTICO

cm.
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GUANTES PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN

Para
habitualun

uso
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GUANTES PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN
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GUANTES PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN

Para
habitualun

uso

EN-388:03

113X
CAT-II

GPU 319

C
A

T-
II

G
P

U
 3

19
 Z

P
S

EN
-3

88
:0

3

01
4X

C
A

T-
II

G
PU

 3
15

 G

EN-388:03014X CAT-II
GPU 315

EN-388:03

014X
CAT-II

GPU 315

EN
-3

88
:0

3

12
40

C
A

T-
II

G
P

U
 3

15
 J
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USOS: Transporte marítimo (pesca) / trabajos de recepción y clasificación / logística y almacenamiento / trabajos de limpieza /
carga y descarga / laboras agrícolas y uso en general.

GPU 315 J
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CAT - II

113X

EN 388:03

GPU 319 GPU 319 ZP

TALLA GROSOR

UD./EMB.

MOD. Especificaciones Técnicas COLOR

PAR/PAQ.

CAT - I

CAT - II

014X

EN 388:03

GPU 315

www.jomiba.com

GUANTES PUNTO POLIÉSTER ALGODÓN

Cab. / Sra.

Opción

GPU 315 G
1240

EN 388:03

CAT - II

Opción
GPU 319 ZPS

CAT - I

GUANTES PUNTO POLIÉSTER-ALGODÓN

POLIÉSTER-ALGODÓN C/PUNTOS P.V.C.

Guante de tejido punto ligero 40% algodón 60%
poliester. Puño elástico.  COLOR CRUDO. Caballero.GPU 315

GPU 315 S

GPU 315 G

GPU 315 GS

GPU 315 J

27

26

27

26

27

Cab./Única

Sra./Única

Cab./Única

Sra./Única

Cab./Única

Galga 7

Galga 7

Galga 7

Galga 7

Galga 7

240

240

240

240

240

12

12

12

12

12

Guante de tejido punto ligero 40% algodón 60% poliéster.       
Puño elástico. COLOR CRUDO. Señora.
Guante de tejido punto ligero 40% algodón 60% poliéster.       
Puño elástico.  COLOR GRIS.   Caballero.
Guante de tejido punto ligero 40% algodón 60% poliéster.       
Puño elástico.  COLOR GRIS.   Señora.
G. en tejido de PUNTO PESADO 40% algodón 60% poliéster. 
Puño elástico. GRIS JASPEADO con ribete en punto rojo.

GPU 319

GPU 319 ZP

GPU 319 ZPS

Guante en tejido de punto pesado amarillo 70% algodón
30% poliéster. Palma con puntos PVC negros. 27

27

26

Cab./Única

Cab./Única

Sra./Única

Galga 7

Galga 7

Galga 7

240

240

240

12

12

12

Guante en tejido de punto crudo 40% algodón 60% poliéster.
Palma con puntos PVC azules. Caballero.
Guante en tejido de punto crudo 40% algodón 60% poliéster.  
Palma con puntos PVC azules. Señora.

Guante en tejido de punto crudo 40% algodón 60% poliéster.   Palma con
puntos PVC azules.   Señora.

PUNTOS
PVC

PUNTOS
PVC

PUÑO
ELÁSTICO

Cab. / Sra.

Cab.

Sra.

PALMA

PUÑO
ELÁSTICO

PUÑO
ELÁSTICO

PUÑO
ELÁSTICO

PUÑO
ELÁSTICO

EN-388:03

014X

CAT-II
GPU 315 G

EN-388:03

1240

CAT-II

GPU 315 J

EN-388:03

113X

CAT-II
GPU 319

CAT-II
GPU 319 ZPS

cm.
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Guantes criogénicos hidrofugados .................
WATERPROOF CRYO-GLOVES®

Guantes y delantales de malla metálica
anticorte-carnicería NIROFLEX® ...................

Guantes Ansell:  .................

Guantes Especiales
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Índice Guantes Especiales
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www.jomiba.com GUANTES CRIOGÉNICOS HIDROFUGADOS

USOS: Atmósferas y ambientes con nitrógeno líquido / baños líquidos refrigerados / crio-congeladores
/ clínicas de fertilización / bio-medicina / genética y bio-tecnología  / industria farmacéutica
/ bancos de sangre / ambientes donde se manejan líquidos criogénicos.

Protege las manos y brazos  cuando se trabaja en peligrosos
ambientes ultra-fríos. 
Guantes diseñados para proporcionar un alto nivel  de protección
térmica cuando exista exposición a líquidos criogénicos.
Guantes criogénicos resistentes al agua diseñados para mantener
la piel seca y expulsar la humedad de las manos, para que se
pueda trabajar con comodidad durante largos periodos de tiempo.

GCR WR-WP

GCR MA-WP

GCR EB-WP

GCR SH-WP

Características generales:

Nuestro material multi-capa permite un nivel máximo de
protección térmica, flexibilidad y destreza.
Guantes lavables.
Se mantienen flexibles aun cuando son expuestos a muy
bajas temperaturas durante mucho tiempo.

Tallas: S - M - L - XL
Emb/Individualmente

PAR/EMB. 10 PAR/PAQ. 1

EN 388:03

1323

EN 511:06

321

CAT - III

Longitud:
29(S)-30(M)-31(L)-32(XL)

PUÑO
ELÁSTICO

HIDROFUGADOS

EN 388:03

1323

EN 511:06

321

CAT - III

Longitud:
34,5(S)-36(M)-37,5(L)-39(XL)

HIDROFUGADOS

HASTA EL
ANTEBRAZO

EN 388:03

1323

EN 511:06

321

CAT - III

Longitud:
44(S)-45,5(M)-47(L)-48,5(XL)

HIDROFUGADOS

HASTA
EL CODO

HASTA EL
HOMBRO

EN 388:03

1323

EN 511:06

321

CAT - III

Longitud:
62,5(S)-64,5(M)-66,5(L)-68,5(XL)

HIDROFUGADOS

101
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GUANTES CRIOGÉNICOS HIDROFUGADOS

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra el frío por convección y por contacto a temperaturas
de hasta -50ºC. Este frío puede estar r elacionado con las condiciones climáticas o con una actividad industrial.

El pictograma de esta normativa va acompañado por tres dígitos:

Resistencia al frío por convección: El aislamiento térmico se mide con una mano artificial calentad a. La pérdida
de calor se utiliza como medida para el aislamiento térmico del guante. El aislamiento térmico total (ITR) se mide en m2
ºC/W.(Nivel protección 0-4)

Resistencia al frío de contacto: La resistencia a la pérdida de calor (R) (medida en m2 ºC/W) a una presión especificada
(kPa 6,9) se uti l iza como medida para el aislamiento contra fr ío  conducto. (Nivel pr otección 0-4)

Impermeabilidad al agua:      0 = Penetración de agua tras 30 minutos de exposición.
                                                    1 = Ausencia de penetración de agua

Normativa EN 511:1994
A B C

Guantes para protección contra el frío
para uso en ambientes de temperaturas hasta -50ºc

NIVELES DE RENDIMIENTO 1 2 3 4

A

B

C

Resistencia al frío por
contacto

Resistencia al frío
convectivo

Impermeabilidad al agua

Aislamiento térmico (ITR) en m2 °C/W

Resistencia térmica (R) en m2 °C/W

Impermeable como mínimo 30 minutos

³ 0,10
ITR

³ 0,15
ITR

³ 0,22
ITR

³ 0,30
ITR

³ 0,025
R

³ 0,050
R

³ 0,100
R

³ 0,150
R

cumple

NORMATIVA
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GUANTES Y DELANTALES MALLA METÁLICA ANTICORTE-CARNICERÍA NIROFLEX®

Para trabajos
con riesgo

los
más
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GUANTES MALLA METÁLICA - CARNICERÍA

Usos: Protección anticorte para trabajos en industrias cárnicas, mataderos, salas de despiece, etc …

GNF PLUS

Descripción:
Guante Niroflex® de malla anticorte de acero inoxidable.
Ambidiestro. Emb/Individualmente con cierre especial.
Tira textil de ajuste en muñeca de diferente color según la talla.

PAR/EMB. 5

PAR/PAQ. 1

CAT - II

EN 1082-1

EN 13998

GNF 2000

Descripción:
Guante Niroflex® de malla anticorte de acero inoxidable.
Ambidiestro. Emb/Individualmente con cierre especial.
Tira de ajuste  en muñeca de acer o inoxidable.

PAR/EMB. 5

PAR/PAQ. 1

CAT - II

EN 1082-1

LDE 2000  75
Medidas 75 X 45 cm.

LDE 2000  80
Medidas 80 X 55 cm.

LDE 2000  85
Medidas 85 X 65 cm.

Talla: Única

PAR/EMB. 1 PAR/PAQ. 1

Delantal Niroflex®

TIRA TEXTIL
DE AJUSTE

TIRA DE AJUSTE
DE ACERO
INOXIDABLE

Serie  :

EN 13998

CAT - II

EN 1082-1

EN 13998

Delantal
Niroflex® de

malla 
de acero

inoxidable

MALLA
ACERO INOX.

(XXS)      (XS)

(S)          (M)

(L)          (XL)

TIRANTES
EN MATERIAL
TEXTIL.

Longitud: Talla: Color
tira de ajuste:

21(XXS) - 21,5(XS)
23(S) - 24,5(M)
25(L) - 26,5cm.(XL)

XXS - XS
S - M
L - XL

Longitud: Talla:

21,5 (XS)  - 23(S)
24 ,5 (M )  - 25 (L )
26,5cm. (XL)

XS - S
M - L
XL

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
INOXIDABLE

104
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GUANTES MALLA METÁLICA - CARNICERÍANORMATIVA

Normativa UNE EN 1082-1:1997

Ropa  de protección. Guantes y protectores de los brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.

Parte 1: Guantes de malla metálica y protectores de los brazos.

Los guantes de malla metálica y los protectores de los brazos, de plástico o metálicos, que ofrecen algún tipo de protección

contra los pinchazos, se usan en aquellos tipos de trabajo en los que un cuchillo se mueve hacia la mano y el brazo de un

usuario, especialmente cuando se trabaja con cuchillos manuales en carnicerías, en industrias de procesado de carne, pescado

o marisco, en grandes establecimientos de r estauración y en operaciones de deshuesado de car ne, caza o aves.

Resistencia a la tracción:

Malla metálica: Los anillos, uniones o placas, cuando se ensayan según describe la norma, no deben abrirse o romperse al

aplicar una fuerza de 100 N.

Resistencia a la penetración:

La resistencia de un guante o conjunto a la penetración, debe estar asegurada en toda la superficie pr otectora, incluyendo

cualquier unión entre el guante y el manguito o protector del brazo. Según los ensayos correspondientes, la penetración media

no será superior a 10 mm., no permitiéndose ninguna penetración superior a 17 mm.

Campo de aplicación

Guantes de malla metálica y protectores de brazos

105
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GUANTES ANSELL – PROTECCIÓN MECÁNICA

rendimiento mecánico
Confortable yóptimo
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GUANTES ANSELL – PROTECCIÓN MECÁNICA

USOS: Montaje de pequeñas piezas como rodamientos, juntas y muelles / Automóvil y
transportes / Fabricación de metales / Maquinaria y equipos.

Descripción:
Diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran
la máxima destreza.
Permiten una manipulación  confortable y precisa de piezas pequeñas, como
una segunda piel.
Garantizan la protección del producto frente a posibles restos del guante y
a la contaminación con otros productos.

HYFLEX ®
GNB 11-600

Composición:
Guante nylon blanco con recubrimiento de poliuretano blanco en palma
Longitud 21 – 22 – 23 – 24 – 25  cm.
Tallas disponibles 6 – 7 – 8 – 9 – 10

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

EN 388:03

3131

USOS: Trabajo en depósitos / Montaje de líneas blancas / Manipulación en general /
Trabajos ligeros de montaje / Agricultura y viticultura / Constr ucción / V idrio /
Automóviles etc …

Descripción:
Una solución altamente versátil para operaciones de montaje de precisión y
la manipulación general.
Ofrece el equilibrio perfecto entre confort, destreza y protección.
Su avanzada tecnología de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad
en áreas de gran tensión, la mano se mueve con más libertad reduciendo la
fatiga en las manos.

HYFLEX ®
GNB 11-800

Composición:
Guante nylon blanco con recubrimiento de espuma de nitrilo gris en palma
Longitud 21 – 22 – 23 – 24 – 25  cm.
Tallas disponibles 6 – 7 – 8 – 9 – 10

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

USOS:Obras de construcción al exterior / almacenamiento en cámara refrigerada /
transporte durante el invierno / Mantenimiento exterior y carreteras /  Servicios
públicos / Manipulación de madera / Refinación de productos químicos / Pozos
petrolíferos marinos.Descripción:

Robusto guante de invierno, impermeable, resistente a la sal y a productos
químicos.
Mantiene eficazmente la temperatura de las manos.
Ais lamiento de espuma de pol iuretano: cál ido y confortable.
El revestimiento fuerte de PVC garantiza el agarre firme de superficies mojadas
o resbaladizas.

POLAR GRIP®
GNB 23-700

Composición:
Guante con forro en espuma de poliuretano recubierto de cloruro de polivinilo
en naranja fluorescente.
Longitud 30  cm.
Talla 10

PAR/EMB. 72 PAR/PAQ. 6

EN 511:1996

211

USOS: Industrias de gas y electricidad / Expedición y recepción / Montaje e inspección de piezas de motores y pequeños
componentes / Recogida de residuos / Manipulación de chapas y metales ligeros / Operaciones de troquelado /
Manipulación general.

Descripción:
Alternativa muy versátil de los guantes de algodón, piel fina o PVC.
Fórmula especial de nitrilo que ofrece una excepcional combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y barrera al aceite.
Fabricado sin siliconas (para garantizar la limpieza en las piezas manipuladas)

HYLITE®
GNB 47-400

PAR/EMB. 144 PAR/PAQ. 12

CAT - II

3131

EN 388:03

EN 374:03

4221

EN 388:03

3111

EN 388:03
CAT - II

HYLITE®
GNB 47-402

3111

EN 388:03
CAT - II

CAT - III

C o m p o s i c i ó n :
F o r r o  a l g o d ó n
i n d e s m a l l a b l e
recubierto de nitrilo
azul. Dorso fresco.

Longitud 27  cm.

Tallas disponibles:
7 – 8 – 8.5 -  9 - 10

C o m p o s i c i ó n :
Fo r ro  a l godón
i n d e s m a l l a b l e
recubierto de nitrilo
azul. Dorso cubierto.

Longitud 27  cm.

Tallas disponibles:
 7 – 8 – 9 - 10

CAT - II

NITRILOS NITRILOS

POLIURETANO

ESPUMA NITRILO

ESPUMA POLIURETANO
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GUANTES ANSELL – PROTECCIÓN MECÁNICA

USOS: Materiales de construcción / madera bruta, paneles y madera contrachapada / Fundición de hierro y moldes /
Moldes para plástico / Barras de acero, chapas, latas y otros objetos metálicos / Cables gruesos / Limpieza de
espacios públicos y recogida de residuos.

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

USOS: Manipulación de objetos de vidrio caliente / Manipulación de piezas de fundición
caliente y de bandejas de madera caliente / Desmoldeo de neumáti cos, correas
y perfiles, vulcanización / calandrado / sacar objetos esterilizados del autoclave.

Descripción:
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de
hasta 180º C.
Ofrece una alta r esistencia contra cortes, desgarr os y abrasiones.
Mejora el agarre en superficies secas y grasientas.
Cómodos y flexibles: interior de fieltr o no tejido que absorbe el sudor .

CRUSADER ®
GNB 42-474

Composición:
Guantelete de forro de poliéster no tejido con recubrimiento de nitrilo.
Longitud 33  cm
Tallas disponibles  9 – 10 PAR/EMB. 72 PAR/PAQ. 12

EN 388:03

2241

X2XXXX

EN 407:04

EN 388:03

4221

CAT - II

CAT - III

HYCRON ®
GNB 27-602

HYCRON ®
GNB 27-607

HYCRON ®
GNB 27-805

HYCRON ®
GNB 27-600

Composición:

Dorso fresco – Puño de punto

Longitud 24 – 25 – 26   cm.

Tallas disponibles  8 – 9 – 10

Composición:

Todo recubierto – Puño de punto

Longitud 24.5 – 25.5 – 26.5   cm .

Tallas disponibles  8 – 9 – 10

Composición:

Dorso fresco – Puño de seguridad

Longitud 25 – 26   cm.

Tallas disponibles 9 – 10

Composición:

Totalmente recubierto – Puño de seguridad

Longitud 25 – 26   cm.

Tallas disponibles  9 – 10

NITRILOS

NITRILOS

NITRILOS

NITRILOS

EN 388:03

4221

CAT - II

EN 388:03

4221

CAT - II

EN 388:03

4221

CAT - II

Descripción:
Guantes con recubrimiento de nitrilo.
Guante robusto para actividades pesadas.
Formula de nitrilo exclusiva que ofrece resistencia
a objetos cortantes y abrasivos.
Más r esistente y flexible  que el PVC.

Muy resistente a la penetración de grasa o aceite.
Fabricado sin siliconas. Garantía de limpieza
para metalurgia y automoción.
Forro en tejido de algodón con recubrimiento de
nitrilo azul.

NITRILOS
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GUANTES ANSELL – QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

Mayor protección
químicosaproductos
y líquidos
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GUANTES ANSELL – QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

USOS: Industria de impr esión / Tratamiento y pr eparación de pr oductos químicos /
Electrónica / Trabajo de laboratorio y análisis, especialmente cuando se necesite
resistencia a ácidos.

PVA ®
GNB 15-554

EN 388:03

3121

Descripción:
Guante forro en algodón indesmallable con recubrimiento de alcohol de
polivinilo rojo.
Uno de los pocos guantes apropiados para manipular disolventes orgánicos
fuertes.
Prácticamente inerte a disolventes aromáticos  o clorados.
Guante anatómico muy confortable con dedos arqueados y pulgar adaptado.
Manipulación más fácil y menos fatiga.

PAR/EMB. 12 PAR/PAQ. 1

EN 374:03

EN 374:03

BCD

USOS: Agricultura / Industria química / Refinería / Petróleo / Pieza / Mantenimiento.NEOTOP ®
GNB 29-500

Composición:
Grosor 0.75 mm. Longitud 30  cm
Tallas disponibles  6.5-7 / 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5–10 PAR/EMB. 144 PAR/PAQ. 12

SOLVEX ®
GNB 37-185

PAR/EMB. 12

PAR/PAQ. 1

Descripción:
Resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde r esulte crucial una gran resistencia  química.
Reutilizable y con resistencia a la abrasión inigualable.
Elección ideal para una  manipulación segura en una extensa gama de entornos  de trabajo con pr oductos químicos peligrosos.
Suaves y cómodos.

Descripción:
Guante flocado de felpa con recubrimiento de neopreno  negr o.
Ideales para su uso en climas fríos, el neopreno mantiene su elasticidad
incluso a temperaturas bajas.
Guante robusto para actividades pesadas.
Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos
disolventes.
Mucho menos cansancio en las manos que con otros guantes para trabajos pesados.
Suaves, cómodos y absorbentes.

SOLVEX ®
GNB 37-675

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

EN 455EN 455

3121

EN 388:03

EN 374:03

AKL

EN 374:03

4102

EN 388:03

EN 374:03

AKL

EN 374:03

4101

EN 388:03

EN 374:03

AKL

EN 374:03

CAT - III

CAT - III

USOS: Tratamiento y pr eparación de pr oductos químicos / Refinería / Petróleo / Metalmecánica / Industria de
agroquímicos / Industria de impresión.

Composición:
Forro flocado de felpa con recubrimiento de nitrilo verde.
Grosor 0.38 mm.
Longitud 33  cm
Tallas disponibles: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

CAT - III

Composición:
Nitrilo verde.
Grosor 0.56 mm.
Longitud 45.5  cm
Tallas disponibles:  7 – 8 – 9 – 10

CAT - III

ALCOHOL-POLIVINILO

NITRILO NITRILO

NEOPRENO

Largo 45,5 cm Largo 33 cm
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Composición:
Longitud 35,5  cm
Talla 9.
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GUANTES ANSELL DE LÁTEX – QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

USOS: Limpieza / Mantenimiento / Trabajos ligeros de montaje / Tareas de limpieza.ECONOHAND®
GNB 87-190

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Guante de forro flocado de felpa con recubrimiento de látex amarillo ultraligero.
Tratamiento especial  para limitar el riesgo de r eacciones alérgicas.
Nivel de sensibilidad excepcional.
Excelente relación calidad/precio.

Composición:
Grosor 0.35 mm. Longitud 30.5 cm
Tallas disponibles:  6.5-7 / 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5-10.

EN 455

DUZMOR®
GNB 87-600

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Guante de látex 100% color natural sin flocar.
Particularmente resistente y elástico, para una manipulación más segura
de más sustancias peligrosas.
Sensibilidad y precisión de manipulación incomparables.
Menor riesgo de reacciones alérgicas.

Composición:
Grosor 0.43 mm. Longitud 30.5  cm
Tallas disponibles: 6.5-7 / 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5-10.

USOS: Farmacéutico / manipulación de fibra de vídrio / montaje de precisión / Protección de
productos / Limpieza / Mantenimiento.

EN 388:03

X010

EN 421:1994

UNIVERSAL®
GNB 87-650

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Guante de forro flocado de felpa, látex 100% natural en amarillo.
Ofrece una excelente sensibilidad y una gran resistencia  a la tracción.
Tratamiento especial que reduce el riesgo  de reacciones alérgicas.

Composición:
Grosor 0.40 mm. Longitud 30.5  cm
Tallas disponibles: 6.5-7 / 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5-10.

USOS: Trabajos ligeros de montaje / Refinería / Petróleo / Limpieza / Manipulación de
productos químicos / Refinación de productos químicos.

EN 374:03EN 374:03

BI-COLOUR®
GNB 87-900

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Forro flocado de felpa, recubierto de látex y neopreno (amarillo-verde).
Protección eficaz contra numerosos productos químicos.
Doble revestimiento.
Guante muy resistente a las sales y los detergentes.
Resistencia y duración. Agarre firme de objetos secos o mojados.

Composición:
Grosor 0.68 mm. Longitud 32.3  cm
Tallas disponibles: 6.5-7 / 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5-10.

USOS: Montaje en la industria aeronáutica / Fabricación de baterías / Industria química /
Electrónica.

EN 374:03

AKL

EXTRA®
GNB 87-950

PAR/EMB. 144

PAR/PAQ. 12

Descripción:
Guante con forro f locado de felpa, recubierto de látex negr o.
Excepcional resistencia a numerosos químicos; cetonas, sales, detergentes,
alcoholes, bases y grasas.
Gran resistencia a esfuerzos mecánicos y mayor resistencia a productos químicos.
Agarre más firme y mayor resistencia  a productos químicos.
Absorbe mejor la transpiración.

Composición:
Grosor 0.75 mm. Longi tud 32  cm
Tallas disponibles: 7.5-8 / 8.5-9 / 9.5-10.

USOS: Manipulación en aplicaciones exigentes; donde también es importante la sensibilidad
/ Tratamiento y preparación de productos químicos / Mantenimiento
de fábricas y equipos pesados.

X121

CAT - III

EN 388:03

X010

EN 374:03EN 374:03

CAT - III

X120

EN 388:03

EN 374:03

AKL

EN 374:03

EN 374:03

EN 388:03

CAT - III

EN 421:1994

EN 421:1994
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CAT - III

LÁTEX

LÁTEX 100%

LÁTEX 100%

LÁTEX - NEOPRENO

CAT - III

LÁTEX 100%

111



www.jomiba.com

VARIOS
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PRENDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y BOTAS DE AGUA DUNLOP

protección especial
Prendasde

y botas de agua DUNLOP
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Delantal de PVC

Sólo para riesgos mínimos.

Protege contra
salpicaduras y manchas
de líquidos, etc.

Color Blanco.

TALLA ÚNICA.

100 X 75 cm.

DELANTAL JOMIBA
LDE 801:

Cinturón antilumbago y antivibratorio:  pensado para
proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzos
y posturas inadecuadas.

Fabricado en soporte de tejido de lona roja con forro en la
cara interior 100% algodón, bandas laterales de r efuerzo
para un ajuste preciso y seguro.

Cierre de velcro.

CINTURÓN ANTILUMBAGO
LCI V:

Material muy transpirable y antiestático: (EN 1149-1:1995)
Material retardante a la l lama:  1/0 (EN 533).
Protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de
líquidos (tipo 5/6).

Color azul dorsal blanco.

LBU 4530:

Excelente transpirabilidad y ligereza.
Protección frente a partículas sólidas y salpicaduras de
líquidos (tipo 5/6).
Ensayado frente a particulas radioactivas: (EN 1149-1:1995)
Material antiestático según EN 1073-2.

Color blanco dorsal blanco.

LBU 4520:

Talla H

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Perímetro
de cintura

80 cm.
85 cm.
90 cm.
95 cm.

100 cm.
105 cm.
110 cm.
115 cm.
120 cm.

Buzos desechables 3M™

www.jomiba.com

PRENDAS DE PROTECCION QUÍMICA Y BIOLÓGICA

USOS: Aplicaciones de pintura en base acuosa / industria
alimentaria / pr ocesado de maderas / aplicación de
aislamientos / soldadura.

USOS: Trabajos en granjas (pulverulentos) / industria de la
construcción / manipulación de químicos de baja toxicidad
/ procesado de maderas.

CAT - I

Propiedades
electroestáticas

Retardante
a la llama

Propiedades
electroestáticas

Particulas
radiactivas

Salpicaduras

Particulas
sólidas

Salpicaduras

Particulas
sólidas

VELCRO

CAT - III CAT - III

Talla: de la M a la XXL. Talla: de la M a la XXL.

PRENDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y BOTAS DE AGUA DUNLOP
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25 ud.

Emb./Individual 1 ud.

20 ud. Emb./Individual 20 ud. Emb./Individual



BOTAS DE AGUA – DUNLOP (PVC)

PRICEMASTOR
CBO 380VP:

PROTOMASTOR
CBO 142PP:

THERMO
CBO 661PP:

PUROFORT
CBO 762VPP:

www.jomiba.com
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BOTAS DE AGUA – DUNLOP
(POLIURETANO-BAJAS TEMPERATURAS)

Bota de PVC caña alta sin protección (sin puntera ni plantilla
de acero).
Práctica para el tiempo libre.
Para trabajos que sólo r equieren cuidados básicos.

Color verde.
Tallas desde la 36 a la 47.

Estándar CE

Bota de PVC caña alta  práct ica y funcional.
Puntera y plantilla de acero (que proporciona protección
contra las punciones y lesiones en los dedos de los pies).

Color negro.
Tallas desde la 36 a la 47.

Estándar: EN345.S5

Bota de poliuretano caña alta.
Buen aislamiento hasta temperaturas de -50º C.
Puntera y plantilla de acero.
Ideal para trabajar con ganado en entor nos fríos.
Absorción de impactos y gran durabil idad.

Color verde
Tallas de la 36 a la 47.

Estándar: EN20345.S4.CI.SRC

Bota de poliuretano caña alta.
Aislante total del frío hasta temperaturas de  -20º C.
Puntera y plantilla de acero.
Bota de seguridad resistente y duradera para una variedad
de aplicaciones agrícolas.
La plantilla amortiguadora ofrece la comodidad necesaria
para trabajar todo el día.

Color verde
Tallas de la 36 a la 47.

Estándar: EN20345.S5.CI

HUELLA
PROFUNDA
(TERRENOS
HÚMEDOS).

SUELA
EXTRAGRUESA

(RETIENE
EL CALOR).

ELEMENTO DE
TRACCIÓN
(MEJORA EL
AGARRE).

ÁREA DE
DEDOS

ESPACIOSA
Y AMPLIA.

HUELLA
DE FÁCIL
LIMPIEZA

PRENDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y BOTAS DE AGUA DUNLOP
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Emb./Individual

6 Par/Caja

5 Par/Caja 1 Par/Caja individual

6 Par/Caja

1 Par/Caja individual



Protecciónauditiva
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PROTECCIÓN AUDIT IVA Y DE CABEZA

y decabeza
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PAT 1100 3M™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 37 37 37 31

TAPONES DESECHABLES 3M ™  E-A-R™

www.jomiba.com

PROTECCIÓN AUDIT IVA
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T a p o n e s  a u d i t i v o s
desechables de espuma.

Forma cónica y superficie lisa
para adaptarse a los canales
auditivos.

Color naranja.

PAT 1110 3M™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 37 37 34 31

T a p o n e s  a u d i t i v o s
desechables de espuma con
cordón.

Material hipoalergénico y de
forma cónica.

Color naranja que permite una
rápida visualización en los
lugares de trabajo.

SOFT
PAT ES1001 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 36 34 34 31

T a p o n e s  a u d i t i v o s
desechables de material de
espuma de poliur etano de
expansión lenta.

Forma cónica y confort óptimo
gracias a una pr esión de
distr ibución equi l ibrada.

Color amarillo.

SOFT
PAT ES1005 3M™ E-A-R™:

Tapones auditivos desechables
de material de espuma de
poliuretano de expansión lenta
con cor dón de vinilo azul.

Forma cónica, pr oporcionan un
buen sellado con un confort óptimo.

Color amarillo.

Estándar EN SNR H M L

352-2 36 34 34 31

CLASSIC
PAT PP1002 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 28 30 24 22

T a p o n e s  a u d i t i v o s
desechables de material de
espuma de polímero blando.

Adecuados para situaciones
con alto nivel de ruido.

Color amarillo.

CLASSIC CORDED
PAT CC1000 3M™ E-A-R™:

T a p o n e s  a u d i t i v o s
desechables de material de
espuma de polímero blando
con cor dón de vinilo azul.

Proporcionan una excelente
protección auditiva y de confort
durante toda la jor nada.

Color amarillo.

Estándar EN SNR H M L

352-2 29 30 26 23

SUPERFIT 33
PAT SF01000 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 33 35 29 26

Tapones auditivos desechables de material
de espuma de lenta expansión.

Tapones especiales para personas con
canales auditivos estrechos o que necesitan
una menor atenuación.

Color amari l lo con banda naranja.

Dispone de un anillo
d e  c o l o c a c i ó n
exclusivo que permite
comprobar si el tapón
está correctamente
colocado. Cuando no
se ve el anillo naranja,
se obtienen el ajuste
óptimo.

Tapones que proporcionan la mejor combinación de confort y protección.
Fabricados con espuma de recuperación lenta.
Embolsados individualmente.
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200 Par/Caja1000 Par
100 Par/Caja500 Par

250 Par/Caja1000 Par 200 Par/Caja2000 Par

250 Par/Caja4000 Par 200 Par/Caja2000 Par

200 Par/Caja2000 Par



EXPRESS
PAT EX1001 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 28 30 24 22

TAPONES SEMI-INSERTOS 3M ™ E-A-R™

www.jomiba.com

PROTECCIÓN AUDIT IVA
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Tapones auditivos semi-
insertos de material de
espuma de pol iur etano.

La peana de inserción facilita
la manipulación de forma
higiénica.

Color amarillo con vástago azul.

Son muy fáciles de colocar porque no necesitan comprimirse.
Son higiénicos porque no es necesario tocarlos ni comprimir la espuma para su colocación.
Embolsados individualmente.

EXPRESS
PAT EX1002 3M™ E-A-R™:

Tapones auditivos semi-
insertos de material de
espuma de poliur etano con
cordón de vinilo azul.

Gracias a su diseño, su espuma
se comprime sin manipulación
y permite que el tapón se
deslice con suavidad en el oído.

Color amarillo con vástago azul.

Estándar EN SNR H M L

352-2 28 30 24 22

TAPONES REUTILIZABLES 3M ™ - E-A-R™

Tapones fabricados en materiales flexibles de forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos.
Estos tapones son reutilizables confortables, higiénicos y económicos.
Embolsados individualmente.

ULTRAFIT
PAT UF1000 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 33 33 28 25

T a p o n e s  a u d i t i v o s
reutilizables premoldeados
con cor dón de vinilo azul.

Idóneos para situaciones que
n e c e s i t a n  p e r i o d o s
prolongados de uso.

Adaptables a la mayoría de
canales auditivos.

Color amarillo.

TRACERS
PAT TR1000 3M™ E-A-R™:

T a p o n e s  a u d i t i v o s
reutilizables pr emoldeados
con cordón de vinilo azul de
visibilidad fácil.

Detectables al metal.

ESPECIAL PARA INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS.

Color azul.

Estándar EN SNR H M L

352-2 33 33 28 25

Estándar EN SNR H M L

352-2 25 27 22 20

PAT 1271 3M™:

T a p o n e s  a u d i t i v o s
reutilizables premoldeados
con cordón de poliéster azul
trenzado.

El diseño de la peana facilita
la inserción.

R e c o m e n d a d o s  p a r a
condiciones de trabajo donde
existe humedad o calor .

Color naranja.

Estuche rígido
para guardarlos
q u e  l o s
m a n t i e n e
l i m p i o s  y
p ro t e g i d o s .

VÁSTAGO
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50 Par/Caja500 Par

100 Par/Caja400 Par100 Par/Caja400 Par

50 Par/Caja200 Par

50 ud./Caja250 ud.



PAV RS1000
Recambio para:
EAR REFLEX 3M™- E-A-R™:

REFLEX
PAT RF1000 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 26 29 22 18

TAPONES CON BANDA 3M ™ - E-A-R™

www.jomiba.com
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Protector auditivo multi-
posición con una banda
articulada azul para varias
posiciones de uso.

Fabricados con espuma
E-A-R Form™.

Color amarillo.

Fáciles de usar, prácticos y de gran comodidad.
Se ponen y quitan fácilmente por lo que son idóneos para su uso intermitente.
Embolsados individualmente.

CABOFLEX
PAT CF1000 3M™ E-A-R™:

Protector auditivo semi-inserto
compuesto por arnés azul y cápsulas
suaves giratorias de forma cónica.

Especial para áreas muy ruidosas.

Cada tapón de forma cónica se gira
para alinearse con el canal auditivo,
proporcionando el aislamiento contra el
ruido más r esistente al movimiento .

Color amarillo.

Estándar EN SNR H M L

352-2 21 25 17 15

CAPS
PAT EC1000 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 23 27 19 17

Protector auditivo semi-
inserto compuesto por arnés
azul y dos cápsulas de espuma
comprimida.

Protegen durante la jor nada
completa a trabajador es
expuestos a ruido y son
idóneos como protectores de
visitas

Color amarillo.

FLEXICAPS
PAT FX1000 3M™ E-A-R™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 23 26 19 17

Protector auditivo semi-
inserto compuesto por arnés
azul con bisagras con dos
c á p s u l a s  d e  e s p u m a
comprimida.

Banda articulada que permite
varias posiciones de uso sin
interferir con otr os EPIS.

Color amarillo.

PAV ES1300
Recambio para:
EAR CAPS 3M™ E-A-R™.

PAV ES1300
Recambio para:
FLEXICAPS 3M™ E-A-R™

PAT 1310 3M™:

Estándar EN SNR H M L

352-2 26 30 22 19

Protector auditivo semi-
inserto con ar nés rotacional
azul y dos cápsulas de espuma
blanda.

Diseñados para colocar en la
nuca o bajo la barbilla para un
contacto mínimo con la ropa.

Color naranja.
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AURICULAR JOMIBA
La posibilidad de giro de las cazoletas en todas las direcciones,
así como la ranura longitudinal de adaptación del ar nés,
hacen que el auricular sea fácilmente ajustable a cualquier
fisonomía.

PAA SILEN III:

Estándar EN SNR H M L

352-1 26 35 23 14

Auricular de fibra de vidrio
con almohadil la de PVC
anatómica.

AURICULAR HONEYWELL
Los auriculares VIKING se caracterizan por la posibilidad de llevar el arnés en tres posiciones, permitiendo la utilización
combinada con cascos, pantallas y otros equipos protectores.
Almohadillas ultrasuaves para un confort de larga duración.

VIKING 1
PAA 2420:

Auricular atenuación media-
alta con ar nés acolchado y
casquetes de lana mineral.

Color azul.

Estándar EN SNR H M L

352-1 30 32 28 21

VIKING 3
PAA 2421:

Auricular atenuación elevada
con arnés acolchado y casquetes
de lana mineral.

Color negro.

Estándar EN SNR H M L

352-1 32 33 30 24

AURICULARES PELTOR™

Protección adecuada para trabajos de corta y larga duración.
Idónea para su uso en entornos con ruido industrial moderado como talleres, fábricas de chapa metálica e imprentas; pero
también es adecuada para trabajos a la intemperie.
Almohadillas rellenas de una combinación de líquido y espuma que proporcionan una mayor comodidad repartiendo la presión.

OPTIME™ I

PAA H510A:

Auricular de banda de cabeza
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación baja-media.

Color amarillo.

Estándar EN SNR H M L

352-1 27 32 25 15

PAA H510B:

Auricular de sujeción en nuca
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación baja-media.

Color amarillo.

Estándar EN SNR H M L

352-1 26 30 24 15

PAV HY51:
Kit de higiene para OPTIME I
Recambios para PAA H510A y PAA H510B
con ani l los ais lantes y almohadi l las
amortiguadoras.
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OPTIME™ II
Para entornos exigentes con altos niveles de ruido que amortiguan a su vez frecuencias bajas.
Las almohadillas tienen canales de ventilación revestidos con una suave lámina higiénica.
Para entonos de ruido indutrial elevado aeropuertos, maquinaria de construcción, etc.

PAA H520A:

Auricular de banda de cabeza
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación media.

Color verde.

Estándar EN SNR H M L

352-1 31 34 29 20

PAA H520B:

Auricular de sujeción en nuca
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación media.

Color verde.

Estándar EN SNR H M L

352-1 31 34 29 20

PAA H520F:
Auricular de sujeción en nuca
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación media.

Color verde.

Estándar EN SNR H M L

352-1 31 34 28 20

PAV HY52:

Recambios para PAA H520A,
PAA H520B y P AA H520F.

Kit de higiene para OPTIME II
con  an i l l os  a i s l an tes  y
almohadillas amortiguadoras.

OPTIME™ III
Protectores auditivos de gran rendimiento, para entornos de ruido muy elevados.
Son sinónimo de protección eficaz y confort máximo para el usuario.
Carcasas que minimizan la resonancia proporcionando una amortiguación máxima de frecuencias altas.
Lugares de trabajo de alto riesgo como aeropuertos, obras de construcción, etcétera.

PAA H540A:

Auricular de banda de cabeza
en acer o inox y almohadilla
blanda.

Atenuación alta.

Color negro.

Estándar EN SNR H M L

352-1 35 40 32 23

PAA H540B:
Auricular de sujeción en
nuca en acer o inox y
almohadilla blanda.

Atenuación alta.

Color negro.

Estándar EN SNR H M L

352-1 35 40 32 23

PAV HY54:

Recambios para PAA H540A y
PAA H540B.

Kit de higiene para OPTIME III
con  an i l l os  a i s l an tes  y
almohadillas amortiguadoras.
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DISPENSADOR ONE TOUCH™
Y BOTELLAS DE TAPONES 3M™ E-A-R™

www.jomiba.com

PROTECCIÓN AUDIT IVA

El innovador “embudo sin desperdicios” asegura que los tapones caigan directamente en la palma de la mano.

ONETOUCH
PAV PD0100 3M™ E-A-R™:
Dispensador de tapones
E-A-R™ para los modelos CLASSIC y SOFT “YELLOW NEON”.

Se suministran sin tapones.

Fácil de usar mediante un simple movimiento giratorio.

www.jomiba.com

PROTECCIÓN CABEZA

JOMIBA
PCC PE:

PELTOR
PCC G3000:

Colores disponibles:

ONETOUCH
PAV PD01001 3M™ E-A-R™:

Botellón de tapones modelo
CLASSIC para dispensadores
ONE TOUCH.

Capacidad: 500 par es por
botella.

Estándar EN SNR H M L

352-2 28 30 24 22

ONETOUCH
PAV PD1002 3M™ E-A-R™:

Botellón de tapones modelo
SOFT “YELLOW NEONS” para
dispensadores ONE TOUCH.

Capacidad: 500 par es por
botella.

Estándar EN SNR H M L

352-2 36 34 34 31

Normativa
EN397/A1:2000

Casco de pr otección
industrial fabricado en
polieti leno de alta
densidad.

Visera fr ontal y ala
con r ecogeaguas.
sistema de ajuste del
arnés para T . de
usuario (53-65cm)

Casco previsto para proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones
cerebrales y fracturas de cráneo.

Casco de protección para la industria
(440 voltios).  Trabajos junto a
conductores eléctricos activos.

Banda antisudor y antialérgica.

Colores disponibles:

A 180º para colocar el casco al revés (aptos
para trabajos en espacios r educidos)

E l  s enso r  l e
informa cuando se
debe reemplazar
su casco.

Diseño r edondeado
para evitar que partes
del casco se enganche
en ramas.

Arnés estándar.

Normativa
EN397/A1:2000

Mas orificios de ventilación.

Supe r f i c i e s  pa ra
imprimir un logotipo.

Visera corta para un
campo visual.

Casco de pr otección industrial de plástico ABS estabilizado por rayos ultravioletas.

Amarillo

Blanco

Gris

Naranja

Rojo

Verde

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

Verde

Azul

Casco de polietileno.

Casco de plástico ABS.
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50 ud.
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Protecciónrespiratoria
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS ANTI-POLVO PARTÍCULAS NO TÓXICAS DE PAPEL

PRM JM 2000:

Características: Mascarilla
higiénica de papel  anti-polvo
partículas no tóxicas.

Color blanco

PRM 600 3M™:

Características: Mascarilla
higiénica de papel anti-polvo
partículas no tóxicas.

Color verde

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS

Serie 3M™ 8000 Clásica: Moldeada.
SIN VÁLVULA

PRM 8822 3M™ CON VÁLVULA:

3M™ Válvula de alta ventilación que reduce las molestias
del aire de exhalación, permitiendo que escape de la mascarilla,
evitando la acumulación de humedad en su interior .
Facilita la exhalación.

Características generales:

Forma convexa , dos bandas de ajuste, zona nasal
almohadillada, clip de aluminio que facilita el ajuste a la
nariz.

Proporcionan una protección ligera, cómoda y efectiva
frente a partículas sólidas, líquidas y no volátiles.

Mascarillas sin mantenimiento: sin piezas de repuesto, evita
limpieza y mantenimiento.

Mascarilla autofiltrante “con válvula” moldeada de
partículas.

Tipo:   FFP2 NR D
Normativa:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   12xvla para partículas.
Protección:   partículas sólidas o líquidas no volátiles.

Color blanco

PRM 8710 3M™:
Mascar i l la  autof i l t rante
“moldeada” de partículas.

Tipo:   FFP1 NR D
Normativa:
EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   4xvla para
partículas.
Protección:   autofiltrante de
partículas.

Color blanco

PRM 8810 3M™:
Mascar i l la  autof i l t rante
“moldeada” de partículas.

Tipo:   FFP2 NR D
Normativa:
EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   12xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

PRM 8812 3M™:
Mascarilla autofiltrante con
válvula moldeada de partículas.

Tipo:   FFP1 NR D
Normativa:
EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   4xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas o
líquidas no volátiles.

Color blanco

CON VÁLVULA

Confort.
Clip nasal y
dos bandas
de ajuste.

Seguridad.
Gracias a su cubierta
interior ofr ecen una
protección duradera
y  c ó m o d a  e n
condiciones de calor
y humedad.

500 ud.

20 ud.250 ud.

20 ud.240 ud.

20 ud.240 ud.

10 ud.240 ud.

50 ud.600 ud.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS – PLEGADAS -

SIN VÁLVULACON VÁLVULA
Reduce el calor y la humedad acumulados en el interior
de la mascarilla. Embalaje individual.

PRM K101 3M™:PRM 9332 3M™:

PRM 9322 3M™:

PRM 9312 3M™:

SERIE 3M™ 9300 CONFORT: PLEGADA

Válvula de exhalación:
que hace que no se
acumule aire caliente y
humedad en su interior.

Embalaje individual: facilita el almacenamiento

Avanzado diseño en tres paneles.
Características generales:

10 ud.120 ud.

Ofrecen comodidad
y fiabilidad  de las
m a s c a r i l l a s
moldeadas, junto con
las ventajas de las
plegables.

Material de las
b a n d a s  d e
sujeción, que
se adapta a
c u a l q u i e r
t a m a ñ o  d e
cabeza.

Mascarilla autofiltrante de
partículas “con válvula plegada”.

Tipo:   FFP1 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   4xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

Mascarilla autofiltrante de
partículas “con válvula plegada”.

Tipo:   FFP3 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   50xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

Mascarilla autofiltrante plegada
de partículas.

Tipo:   FFP2 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   50xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

PRM 9310 3M™:
Mascarilla autofiltrante de
partículas “sin válvula y plegada”.

Tipo:   FFP1 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   4xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

PRM 9320 3M™:

Mascarilla autofiltrante de
partículas “sin válvula y plegada”.

Tipo:   FFP2 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   12xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

20 ud.240 ud.

20 ud.200 ud.

Mascarilla autofiltrante de
partículas “sin válvula y plegada”.

Tipo:   FFP1 NR D
Norma:   EN 149:2001 + A1:2009
Max. Nivel de uso:   4xvla para
partículas.
Protección:   partículas sólidas
o líquidas no volátiles.

Color blanco

10 ud.120 ud.

10 ud.120 ud.

10 ud.120 ud.

Embalaje individual.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
PARA PARTÍCULAS - CON
HEBILLAS AJUSTABLES –

PRM 8835 3M™:
Mascarilla 3M auto filtrante con
válvula.

Tipo:   FFP3  RD.
Norma:  EN 149:2001+A1:2009.
Protección frente a partículas:
aerosoles sólidos y líquidos
basados en agua.

Color blanco

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS - ESPECIAL –
Diseñadas para evitar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones.
Su forma convexa y su diseño con dos bandas de ajuste le confieren un buen ajuste facial.

PRM 9913 3M™: PRM 9914 3M™:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
PARA PARTÍCULAS - SOLDADURA –

Válvula de exhalación
reduce la condensación
de humedad en el
interior, en condiciones
de alta temperatura y
humedad.

PRM 9925 3M™:

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES

Máscaras de construcción en una sola pieza
en la que los filtros se encuentran integrados
en la propia máscara.
Ofrecen una protección eficaz  frente a
contaminantes en fase de gas, vapor o en
combinación con partículas.
Arnés de sujeción ajustable.

5 ud.50 ud.

Diseño  de  g ran
robustez, durabilidad
y reutilizables.

Bandas con
h e b i l l a s
ajustables. Suave ani l lo  de

sellado facial  para
facilitar el ajuste a cada
usuario e incrementar
la comodidad.

Mascarilla autofiltrante con
válvula para soldadura y ozono.

Tipo:   FFP2  RD.
Norma:  EN 149:2001+A1:2009.

Color blanco

10 ud.80 ud.

Protección ligera,
eficaz, cómoda e
higiénica fr ente a
partículas de polvo,
nieblas y humos
metálicos.

Mascarilla autofiltrante sin
válvula para niveles molestos
de vapores orgánicos (<VLA).

Tipo:   FFP1  NR D.
Norma:  EN 149:2001+A1:2009.

Color gris

20 ud.100 ud.

Mascarilla autofiltrante con
válvula para niveles molestos
de vapores orgánicos (<VLA).

Tipo:   FFP1  NR D.
Norma:  EN 149:2001+A1:2009.

Color gris

10 ud.100 ud.

Máscara 3M autofiltrante con dos filtros de carbón para vapores
orgánicos y partículas.
Uso: Pinturas en spray.
Tipo:   FFA2P3 D.
Norma:  EN 405:2001

PRM 4255 3M™:

Máscara 3M autofiltrante con dos filtros de carbón para vapores
orgánicos y partículas.
Uso: Pintura convencional en spray, disolventes en general, resinas,
barnices, adhesivos.
Tipo:   FFA1P2 D.
Norma:  EN 405:2001

PRM 4251 3M™:

1 ud.10 ud.

Máscara 3M autofiltrante con dos filtros de carbón para gases,
ácidos y partículas. Para vapor es orgánicos e inorgánicos.
Uso: Disolventes en general, cloro, lejías y dióxido de azufre.
Tipo:   FFABE1P3D D.
Norma:  EN 405:2001

PRM 4277 3M™:

PRM 4279 3M™:
Máscara 3M autofiltrante con dos filtr os incorporados para
vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoniacos.
Tipo:   FFABEK1P3 D.
Norma:  EN 405:2001

Serie 4000

1 ud.10 ud.

1 ud.10 ud.

1 ud.10 ud.
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PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MÁSCARAS REUTILIZABLES  – SERIE 6000 – 3M™

MEDIA MÁSCARA:

PRM 6200:

S e  u t i l i z a n  e n
combinación con
dos filtr os liger os
que se acoplan a la
pieza facial mediante
un ajuste de tipo
bayoneta.

PRV 5935:

PRV 6059:

Filtro químico 3M ABEK1
para máscaras de la serie
6000 y 7000.

Protección frente a vapores.

PRV 501:
R e t e n e d o r  p a r a
combinación de filtr os
3M.

Filtro de partículas 3M P3
para máscaras de la serie
6000 y 7000. (viene sin
retenedor 501).

Diseñada para su compatibilidad con otros equipos de protección 3M™

MÁSCARA COMPLETA:

PRM 6800 S:

FILTROS PARA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES 3M™

Máscara Serie 6000  con el accesorio PR V 501 admite
unificar en la máscara los filtros: PRM 5935 y PRM 6059.

Media máscara r eutilizable.

Gran ligereza: 82 gr.

Diseño de bajo perfíl.

Talla mediana.

Arnés de cabeza.

Banda de nuca con
cierre rápido.

Sistema versatil para
gases, vapores y/o
particulas (ver filtros).

Máscara  comple ta  de
elastómero con pantalla de
policarbonato.

Tipo:   FFP1  NR D.
Norma:  EN 136:1998 (Clase 1)

Talla mediana.

P i e z a  f a c i a l
completa.

La nueva válvula de
exhalación facilita la
resp i rac ión y  la
limpieza e higiene de
la misma.

Arnés de 4 puntos de
suspensión.

Dos filtr os laterales
que pr oporcionan
menor resistencia a la
respiración.

Conexión de filtr os.
Sistema versatil para
gases, vapores y/o
particulas (ver filtros).

Máscara Serie 6000  con el accesorio PRM 6059.
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PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 3M™

Protecciónocular
3M™yfacial
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PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 3M™

Gafa de policarbonato incolora y
protección superior.

Norma: EN 166

VISITOR
POG 71448:

Protegen contra salpicaduras de líquidos y polvo.

PANORÁMICA
POG 4800 3M™:

Gafa panorámica de policarbonato duralite® incolora de
uso general.

Norma: EN 166

PANORÁMICA
POG 4800 AF 3M™:

Gafa panorámica de policarbonato duralite®  incolora.
Tira elástica negra.

Norma: EN 166

LEXA SPLASH
POG 16600 3M™:

Gafa de policarbonato ligera  (56grms) e incolora y con
baño antiempañante.

Norma: EN 166

GAFAS PANORÁMICAS 3M™

GAFAS DE VISITA 3M™ Serie 1

20 ud.
Se suministran individualmente.

200 ud.
Se suministran individualmente.

200 ud.
Se suministran individualmente.

10 ud.
Se suministran individualmente.

Antivaho

Banda elástica
con clip.

Con protecciones
laterales moldeadas

Tira elástica
roja.
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PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 3M™

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL 3M™

SEEPRO
POG 1594 3M™:

Gafa de policarbonato incolora con protectores laterales
integrales.
Baño anti-empañante.

Norma: EN 166

NASSAU PLUS
POG 14700 3M™:

Gafa de policarbonato incolora.
Baño anti-empañante.

Norma: EN 166

NASSAU RAVE
POG 1449 3M™:

Gafa de policarbonato incolora con protectores laterales
integrales:
Ajuste pantascópico-eficaz ventilación.
Baño anti-empañante.

Norma: EN 166

LEXA
POG 1523 3M™:

Gafa de policarbonato incolora con protectores laterales
integrales.
Patillas ajustables.

Norma: EN 166

Norma: EN 166

GAFAS DE MATERIAL DE NYLON DE GRAN DENSIDAD

20 ud.
Se suministran individualmente.

10 ud.
Se suministran individualmente.

20 ud.
Se suministran individualmente.

10 ud.
Se suministran individualmente.

10 ud. Se suministran individualmente.

Ajuste
pantascópico.

Patillas
ajustables.

Patillas
ajustables.

Protectores
laterales
integrales.

Baño anti-empañante.

FUEL
POG 7150 3M™:

Gafa montura varios color es resistentes al impacto, a la
torsión y al calor extremo.
Sistema de ventilación en el puente y patillas para impedir
el empañamiento.
Diseñadas para usar en el trabajo, en casa o en actividades
de ocio.
Colores: azul acer o, plat ino, naranja y t i tanio.

Funda
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PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 3M™

PANTALLA
POV WP 96 3M™:

Pantalla incolora transparente con excelente resistencia a
impactos.
Fabricada de policarbonato: que tiene buenas propiedades
de resistencia a impactos y ralladuras.

Norma: EN 166

PANTALLA 3M™:
ARNÉS POV H8 3M™:

Arnés de polietileno resistente a impactos.
Arnés deluxe con ajuste horizontal de polietileno.

Color: Gris.

PROTECCIÓN FACIAL 3M™ Serie 4

JOMIBA
POV VISION-N:

Usos:

Especialmente indicada para trabajos con riesgo potencial  de daños en los ojos con pr oyecciones sólidas.

Recomendada para trabajos con sierras, pulidoras, fresadoras, tornos, corte de baldosas, ladrillos y cortes de piedra.

Así como trabajos generales: automoción, metalurgia, manutención, manipulación de pr oductos químicos, etc.

“Pantalla contra impactos”

Nota:
No debe utilizarse como
protección de rayos solares,
rayos x, rayos láser ,
infrarrojos, etc.

EN 166
EN 167
EN 168

Normas especificas:

Descripción:

Conjunto formado por pantalla de pr otección contra
impactos, fabricada en r esina de ABS + visor de
policarbonato ribeteado en aluminio.

Mecanismo abatible, con sistema de regulación automática
en el arnés.

Máxima calidad óptica  de los ocular es (Clase 1)

Alto nivel de pr otección para impactos (B)

Conjunto
de arnés

con pantalla
protectora

P r o t e c c i ó n
f r o n t a l
termoplástico
de gran resistencia
para protección
en una amplia
g a m a  d e
temperaturas.

Ajuste de ruleta
preciso para la
c o l o c a c i ó n
a j u s t a d a  y
cómoda de l
arnés.

S i s t e m a  d e
recambio Easy
Change™

La pantalla se coloca en el interior de la fijación para una
sujeción extra.
Grosor: 2 mm. (230 x 370 mm.)
Gama de temperaturas: entre -40ºC y +130ºC.
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GCL BULL 88 NUEVO..............
GCL BULL R1........................
GCL BULL RL .......................
GCL BULL R .........................
GCL BULL  ...........................
GCL BULL L .........................

GCL 804 VR ........................
GCL 804 V .........................
GCL 804 A .........................
GCL 804 Z .........................
GCL 805 V .........................
GCL 805 A .........................
GCL 805 Z .........................
GCL 7911 ..........................
LONA VAQUERA
GCL 201 RVPP ....................
GCL 201 RVP ......................
GCL 201 RV ..........................

GCL JOBAN S ........................
GCL 22 KW .........................

GCL 1060 ..........................
GCL 1061 ..........................
GCL 1060 N ......................
GCL 1060 RPP ....................

GFL 251 R ........................
GFL 151 Z ..........................
GFL 151 N .........................
GFL 151 A .........................

GFL 151 C ........................
GFL 151 S ........................

GTC 605 N .........................
GTC 335 FSG ......................
GTC 605 C .........................
GTC 605 L .........................

GSO 918 FSG .......................
GSO 918 SG .........................
GSO 918 FSS .......................

GTF 334 Z .......................
GTF 335 IL ......................
GTF 335 ..........................
GTF 335 G ......................

GTF 335 RG ......................
GTF 332 RG ......................
GTF 335 R ........................
GTF 332 R ........................

GTF 335JC P ....................
GTF 335JC .......................
GTF 335L .........................
GTF 740 ...........................

GTF 335 H .........................
GFR 335 F ...........................
GFR 823 ..............................
RE IG -CONDUCTOR
GTF REIG 1 ......................
GTF REIG 2 ......................
RE IG -AMER ICANO
GFL REIG 5 ......................
GCL REIG 6 ......................
R E I G - S O L D A D O R
GSO REIG 7 ......................
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GUANTES CUERO Y LONA

GUANTES TODO FLOR

GNI 4002 ........................
GNI 4003 ........................
GNI 4004 ........................
GNI 5027 ........................
GNI 24002 ......................
GNI 24003 ......................
GNI 24004 ......................

GNI NITRIBLACK ...............
GNI NITRIGOLD .................
GNI NITRIPOR ..................

GNI NITRILON ...................
GNI NITRIBON ..................
GNI NITRILOG ...................
GNI NITRIBOG ..................

GNI NITRIDYN  NUEVO ........
GNI NITRIGLAS NUEVO ........
GPL POLIDYN      NUEVO ..........
GPL POLIGLAS   NUEVO .........
TÉRMICOS KEVLAR®
GAC KV 00 ........................
GAC KV 15 .......................
GAC KV 25 .......................

GAC 440 JOMICUT .............
GNI NITRIKEV .................

GLA JOMIBLACK  NUEVO ..........
GLA POLIFRESH  NUEVO..........
GNI NITRIESP     NUEVO .........

GNI NITRIBEL  NUEVO ........
GLA COOL GRIP NUEVO.........

GPL PU440 A Antiestático ......

GPL PU442     NUEVO.........
GPL PU440 G .....................
GPL PU440 ........................

GLA JOMA SUMO ...............
GLA JOMA GRIP ................
GLA JOMA ACE .................
GLA JOM ACE 2 .................

GLA JOMITEX .....................
GLA 3115 ...........................
GLA 3116 ...........................
GLA 3116 33 ......................

GPV 227 ............................
GPV 235 ............................
GPV 240 ............................

GPV 235 G ........................
GPV 227 G ........................

GPV Z27 ..........................
GPV Z30 ..........................

GPV 200 ..........................

GUANTES DE NITRILO

GUANTES NIVEL CORTE 5

NOVEDADES

GUANTES POLIURETANO
PUÑO ELÁSTICO

GUANTES DE LÁTEX
+ ACABADO RUGOSO

GUANTES PVC

GAC 314 8 ........................
GAC 314 14 ......................
GAC 310 ............................

GSO 910 C ........................
GSO 910 L ........................
GTC 910 S ........................
GTC 910 SG ......................

GTC 911 8 ........................
GTC 911 14 ......................
GTC 912 8 ........................
GTC 912 19 ......................
CALIDAD EXTRA
GSO 916 B40 ......................
GSO 916 B34 .....................
GSO 916 ...........................

GSO 916 RPPV ..................
GSO 916 BRPP ...................
GSO 916 BRP .....................

LCH 550 ..........................
LDE 556 G ......................
LDE 556 M .....................
LDE 557 G ......................
LDE 557 M .....................
LPA 558 .........................
LCP 559 .........................

LMA 552 ...........................
LMA 553 ............................
LPO 554 .........................
LPO 555 .........................

GME 330 R ..........................
GME 330 G ..........................
GME 330 Z ..........................

GDS RUBE-TOUCH ..............
GDS RUBE-TECH .................
ANSELL EDMONT
DURA TOUCH®
GNB 34-500 ...................
CONFORM®
GNB 69-140 ...................
TNT®
GNB 92-500 ..................

GUANTES TÉRMICOS
ANTICALÓRICOS

GUANTES SOLDADURA

VESTUARIO DE SOLDADURA

GUANTES SCUDERS
MECANIX-HAND

GUANTES DESECHABLES JOMIBA

GUANTES DE ALGODÓN/HILO
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GUANTES POLIURETANO
ANTIESTÁTICO

GNI 3001.........................
GNI 3001 A .....................
GNI 3002 ........................
GNI 23001 ......................
GNI 23001 A ...................
GNI 23002 ......................
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BRICOLAJE
GLO 400 CAB./SRA. ............
GLO 410 ............................
J A R D I N E R Í A - P V C
GLO 450 CAB./SRA. ...........

GPU 316 .............................
GPU 316 P ..........................
GPU 316 G ..........................
GPU 316 GP ........................

GUANTES ALGODÓN LONA
BRICOLAJE/JARDINERÍA

GUANTES PUNTO NYLON 100%
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SERRAJE IGNIFUGADO
GAC DUSEG Aluminizado ......
GAC BRAG 40 .....................
GAC BRAM 40 Manopla ........
VULRIZO
GAC JOMI 4 Manopla ...........
GAC 314 P ........................
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HILO DE ESCOCIA
GHI 320 C CAB ...............
GHI 320 S SRA ...............
ALGODÓN INTERLOCK
GAL 311 ............................
GAL 312 ............................
GAL 325 ............................



GPU 315 CAB .......................
GPU 315 S SRA ....................
GPU 315 G CAB ....................
GPU 315 GS SRA ..................
GPU 315 J ............................

GPU 319 ..............................
GPU 319 ZP CAB ..................
GPU 319 ZPS SRA .................

WATERPROOF
CRYO-GLOVES®
GCR WR-WP ........................
GCR MA-WP ..........................
GCR EB-WP ...........................
GCR SH-WP ...........................

NIROFLEX®
GNF PLUS ............................
GNF 2000 ............................
DELANTALES
NIROFLEX®
LDE 2000 75 .....................
LDE 2000 80 .....................
LDE 2000 85 .....................

HYFLEX® GNB 11-600 ...........
HYFLEX® GNB 11-800 ...........
POLAR GRIP® GNB 23-700 .. .
HILYTE® GNB 47-400 .........
HILYTE®  GNB 47-402 .......

HYCRON® GNB 27-600 .........
HYCRON® GNB 27-602 .. .......
HYCRON® GNB 27-607 .........
HYCRON® GNB 27-805 .........
CRUSADER® GNB 42-474 .....

PVA® GNB 15-554 ...........
NEOTOP® GNB 29-500 .......
SOLVEX® GNB 37-185 .......
SOLVEX® GNB 37-675 .......

ECONOHAND® GNB 87-190  ...
DUZMOR® GNB 87-600 .....
UNIVERSAL® GNB 87-650 ....
BI-COLOUR® GNB 87-900 .....
EXTRA® GNB 87-950 .........

GUANTES PUNTO
POLIÉSTER-ALGODÓN

GUANTES CRIOGÉNICOS
HIDROFUGADOS

GUANTES DE MALLA METÁLICA
- ANTICORTE CARNICERÍA

GUANTES ANSELL
PROTECCIÓN MECÁNICA

GUANTES ANSELL
QUÍMICOS Y LÍQUIDOS

PROTECCIÓN AUDITIVA 3MTM E-A-RTM

MASCARILLAS ANTI-
POLVO PARTÍCULAS
NO TÓXICAS DE PAPEL
JOMIBA
PRM JM 2000 ...................
PRM 600 3MTM ...................

MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES
PARA PARTÍCULAS
MOLDEADAS Serie 8000
PRM 8810 3M TM (Sin válvula)
PRM 8710 3M TM (Sin válvula)
PRM 8822 3M TM (Con válvula)
PRM 8812 3MTM (Con válvula)
PLEGADAS Serie 9300
PRM 9312 3MTM (Con válvula)
PRM 9322 3MTM (Con válvula)
PRM 9332 3MTM (Con válvula)
PRM 9310 3M TM (Sin válvula)
PRM 9320 3M TM (Sin válvula)
PRM K101 3M TM (Sin válvula)
CON HEBILLAS
AJUSTABLES
PRM 8835 3MTM ..................
SOLDADURA
PRM 9925 3MTM ..................
ESPECIAL
PRM 9913 3MTM ...................
PRM 9914 3MTM ..................
PARA GASES
Y VAPORES Serie 4000
PRM 4251 3M TM .................
PRM 4255 3M TM .................
PRM 4277 3M TM .................
PRM 4279 3M TM .................

MASCARAS
REUTILIZABLES-
SERIE 6000- 3M™
PRM 6200  (Media máscara)
PRM  6800 S (Máscara completa)

FILTRO PARA
PARTÍCULAS, GASES
Y VAPORES 3M™
Para máscaras Serie 6000 y 7000
PRV 5935 .......................
PRV 6059 .......................
PRV 501 .......................

GAFAS DE VISITA 3M™
VISITOR POG 71448 ......

GAFAS
PANORÁMICAS 3M™
PANORÁMICA POG 4800 3MTM

PANORÁMICA POG 4800 AF 3MTM

LEXA SPLASH POG 1660 3MTM

GAFAS DE MONTURA
UNIVERSAL 3M™
NASSAU RAVE POG 1449 3MTM

NASSAU PLUS POG 14700
3MTM....................... . . . . . . . .
SEEPRO POG 1594 3M TM ...
LEXA POG 1523 3M T M  ......

GAFAS DE MATERIAL
DE NYLON DE GRAN
DENSIDAD
FUEL POG 7150 3M T M  ......

PROTECCIÓN FACIAL
3M™
PANTALLA POV WP 96 3M TM

PANTALLA 3MTM ARNÉS POV H8
3MTM....................... . . . . . . . .

PANTALLA CONTRA
IMPACTOS
JOMIBA POV VISION-N ......

PROTECCIÓN CABEZA

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3MTM

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL 3MTM

ÍNDICE POR REFERENCIAS

TAPONES
DESECHABLES 3MTM

E-A-RTM

PAT 1100 3M TM .................
PAT 1110 3M TM..................
SOFT PAT ES1001  3MTM E-A-RTM

SOFT PAT ES1005  3MTM E-A-RTM

CLASSIC PAT PP1002 3MTM E-A-RTM

CLASSIC CORDED PAT CC1000
3MTM E-A-RTM..........................
SUPERFIT 33 P AT SFO1000
3MTM E-A-RTM..........................

TAPONES
SEMI-INSERTOS 3MTM

E-A-RTM

EXPRESS PAT EX1001 3MTM E-A-RTM

EXPRESS PAT EX1002 3MTM E-A-RTM

TAPONES
REUTILIZABLES 3MTM

E-A-RTM

ULTRAFIT PAT UF1000 3MTM E-A-RTM

TRACERS PAT TR1000
3MTM E-A-RTM ...........................
PAT 1271 3M TM ..................

TAPONES CON
BANDA 3MTM E-A-RTM

REFLEX PAT RF1000 3MTM E-A-RTM

CARBOFLES P AT CF1000
3MTM E-A-RTM...........................
PAV RS1000
(Recambio E-A-R TM Reflex) ...........
CAPS PAT EC1000  3MTM E-A-RTM

FLEXICAPS PAT FX1000  3MTM E-A-RTM

PAT 1310 3MTM ....................
RECAMBIOS
PAV ES 1300 (CAP Y FLEXICAPS)

AURICULARES

AURICULAR JOMIBA
PAA SILEN III .....................

AURICULAR HONEYWELL
VIKING 1 PAA 2420 ............
VIKING 3 PAA 2421 ............

AURICULAR PELTOR
OPTIMETM I
PAA H510A .....................
PAA H510B .....................
PAV HY51 (Recambio) .......
OPTIMETM II
PAA H520A ..................
PAA H520B ..................
PAA H520F ..................
PAV HY52 (Recambio).....
OPTIMETM III
PAA H540A ..................
PAA H540B ..................
PAV HY54 (Recambio).....

DISPENSADOR ONE
TOUCH™ Y BOTELLAS
DE TAPONES 3M™ E-A-R™
ONETOUCH PAV PDO100
3MT M  E-A-RT M (Dispensador)....
ONETOUCH PAV PDO1001
3MT M  E-A-RT M (Botella) .........
ONETOUCH PAV PD1002
3MT M  E-A-RT M (Botella) ..........
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PRICEMASTOR CBO 380VP
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La piel sintética es un tipo de material textil adaptado
para simular piel de animal genuina. Se la conoce como
un tejido de pelo y típicamente se hace de fibras de polímero

que son procesadas, teñidas y cortadas para imitar la
textura y color de una piel específica.

Debido a la investigación I+D+I: se ha obtenido un
material como el ¨clarino¨ que es una piel sintética que

ofrece una alternativa a la piel natural para la fabricación
de guantes de pr otección contra riesgos mecánicos.

www.jomiba.com

CLASIFICACIÓN DE LA PIEL
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FLOR

INTERMEDIO

CARNE

SERRAJE

Clasificación de la piel

Piel flor: Es la parte externa de la piel . Proporciona
tacto, f lexibi l idad y gran r esistencia mecánica.

Piel serraje: Es la parte interna de la piel, considerada
como subproducto de ésta. Es más dura y pesada que la
piel flor. Presenta buena resistencia al corte, perforación y al
calor y permite el agarr e de objetos húmedos. Puede ser:
  >Serraje intermedio:  Utilizado para los guantes más
económicos, de menor r esistencia y duración.
   > Serraje carne: Utilizado para guantes de serraje reforzados
para artículos de soldado.

Grosor: Se mide por milímetros.
Sección visual: Se miran arrugas, arañazos, marcas y daños
superficiales que condicionan la calidad.
Origen: Dependiendo de su tamaño y pr ocedencia.
Partes de la piel:  Según sea, (cuello, grupón, falda),
depende su calidad.

Partes de la piel
Se clasifican: por su origen animal

Cuello
Corresponde a la piel del cuello y cabeza.
Zona de fibras largas.
Cueros económicos.

Crupón
Es el lomo del animal y parte central del cuero.
Es la zona de mejor material, compacta
y valiosa.

Piel que cubre el vientre y las patas del animal.
Poco uniforme y de r esistencia limitada.

Falda

Las pieles se
pueden trabajar
enteras y, en otros
casos, se cortan
en diferentes
partes según
su uniformidad.
Este criterio viene
determinado por 4
puntos:

FALDACRUPÓN

FALDA

CUELLO

Tipos de pieles

La zona más selecta es la parte del crupón , zona central del cuello, utilizada en la mayoría de nuestros modelos.

Vacuno:
Muy resistente a la perforación y excelentes propiedades
mecánicas. Transpirables y confortables. Gran durabilidad
y excelente resistencia a la abrasión. Fina y flexible.

Búfalo:
Propiedades y características parecidas a la piel de vacuno.
Pierde flexibil idad y se endurece con el tiempo.

Cerdo:
Es una piel fuerte y suave. Adquiere una buena resistencia
y es muy duradera. Permite una ventilación superior a las
otras pieles.

Cabra:
Piel flexible. Gran resistencia mecánica y excelente tacto.

Ovino:
Pieles suaves. Excelente destreza manual pero poca
resistencia mecánica y térmica.

Piel sintética

Lavable

resistencia mecánica excelente

confort.

Se trata de un producto natural,
transpirable y flexible, que protege
de gran parte de los riesgos
habituales en la mayoría de las
industrias.
La piel se caracteriza por su
adaptabilidad a la mano, resistencia
térmica y sensibilidad táctil.
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ThinsulateTM: Aislante térmico. Hipoalergénicos
e inodoros (retiene su capacidad aislante aun mojados absorben
menos de 1% de peso en agua).
Las microfibras de aislamiento thinsulate ® son 10 veces mas
pequeñas que las fibras sintéticas aislantes.

+ Efectividad – al retener el aire.
+ Eficientes- al mantener el calor, de una manera más cómoda.

Algodón: Fibra natural de origen vegetal, muy
absorbente que permite la transpiración y evita las irritaciones.
Presenta buena r esistencia mecánica y térmica.
Confortable pese a su uso prolongado.

Poliéster: Fibra sintética con gran resistencia a la
abrasión y al desgaste. Se le aplican propiedades idóneas
para ser utilizado con fibra textil, como es la gran resistencia
y no absorción de la humedad.

Nylon (Polamida): Fibra sintética muy resistente
a la abrasión aunque no absorbe la humedad. No se
deforma y seca rápidamente.

Taeki 5®:  Fibra de hilado especial, que se complementa
con una funda construida con un revolucionario proceso de
endurecimiento del núcleo (DURACORE) y la adicción de

una innovadora fibra de silicio reforzada.
Máxima resistencia anticorte (nivel 5®).

Destreza y sensibilidad inigualables.
Excepcional resistencia mecánica.

Diseño ergonómico.

Kevlar®: Es un polímero altamente cristalino, ar omático e infusible.
Ofrece una resistencia y estabilidad térmica a la llama muy alta . Lavable.
Sus propiedades de tracción son superiores a las de las fibras textiles (cinco veces
mas resistentes que el hilo de acero)
Las fibras kevlar® están basadas en poliparafelino tereftalamida (molécula rígida que
facilita lograr una configuración de cadena recta). Ofrece una resistencia al calor, contra
riesgos térmicos de hasta 800 grados F.

Nomex: Fibra de aramida altamente resistente al
color y a la llama.
Es una molécula de cadena larga.
Su alto nivel de protección está integrado en la estructura
molecular de la fibra. Significa que la resistencia al calor
y a la llama es inherente y permanente – que perdurará
durante toda la vida útil de la prenda que se vaya a utilizar.

Hppe: Fibra de poliproleno de alta densidad que a
igual peso es diez veces más resistentes que el acero.
Excelente r esistencia al corte y la abrasión.

MATERIALES Y FIBRAS TEXTILES
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MATERIALES Y FIBRAS TEXTILES

Recubrimientos
Látex natural:
Tiene su origen en un polímero natural, proveniente de la savia del árbol
hebea brasilensis.

Neopreno:
Químico artificial que se utiliza como sucedáneo del caucho (policloropreno).
Los guantes de neopreno resisten a la degradación en contacto continuo
a temperaturas hasta 93ºC y en contacto continuo intermitente a
temperaturas hasta 150ºC endureciéndose y perdiendo flexibilidad a
temperaturas superiores. El neopreno conserva su flexibilidad y resistencia
hasta los -23ºC y alrededor de los - 40ºC se hace quedradizo.

Nitrilo:
Polímero sintético, con una gran resistencia química, muy flexible y con una
mayor suavidad.
Buena resistencia a aceites, lubricantes y derivados del petróleo, ácidos,
disolventes y productos químicos.
Resistentes a un rango de temperaturas de  -4º C  y 150º C.

PVC o vinilo:
Polímero termoplástico sintético, que proporciona buena resistencia
a productos acuosos y a las grasas e hidrocarburos.
Posee buena flexibilidad y resistencia a la abrasión.
Puede resistir a temperaturas comprendidas entre los -4ºC a 150ºC.

Poliuretano:
Polímero sintético que se obtiene mediante condensación de poliésteres.

Pueden ser de dos tipos:     Termoestables
    Termoplásticos

Excelente elasticidad y destreza.

Espuma de látex:
El látex se concentra mediante un método llamado  “creaming” que
proporciona un latex cremoso, elástico, perfecto para la fabricación de
espuma, utilizada para fabricar guantes.
Látex extremadamente ligero y muy flexible.
Se adhiere muy fácil y sus niveles son muy altos.
Muy poco peso.
Excelente transpirabillidad y confort.

Espuma de nitrilo:
Respuesta óptima a trabajos de aceite.
Gran resistencia a la abrasión.
Flexibilidad, destreza y confort.
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Directiva 89/686/EEC

Esta Directiva establece que el responsable debe determinar el nivel de riesgo y seleccionar el tipo de guante apr opiado.
Para ello se ha creado un sistema de identificación que facilita la selección:

CAT.I

CAT.II

RIESGOS MÍNIMOS
DISEÑO SIMPLE

NIVEL DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MARCADO

Los modelos de EPI, que debido a su diseño sencillo,
el usuario pueda juzgar por sí mismo su eficacia
contra riesgos mínimos, y cuyos efectos puedan
ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario.
Por ejemplo: guantes de limpieza general.

Los mismos fabricantes
pueden realizar las pruebas de
a u t o c e r t i f i c a c i ó n  u
homologación. CE.

RIESGOS
INTERMEDIOS

DISEÑO INTERMEDIO

Son los modelos de EPI que no r euniendo las
condiciones de la categoría anterior , no estén
diseñados de la forma y para la magnitud de riesgo
que se indica en la categoría III. Pr otege contra
riesgos intermedios habituales en la industria.
Industria en general.
Por ejemplo: en industria

Anagrama del distribuidor o
fabricante.
Modelo, talla y CE
Pictograma del riesgo testado
con los resultados

Equipos de diseño complejo, destinados para
proteger al usuario de todo peligr o mortal o que
puede dañar gravemente y de forma irreversible la
salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su
efecto inmediato.
Por ejemplo: bomberos.

Los equipos deben llevar el
marcado CE y es necesario que
el fabricante o su mandatario
pueda presentar la declaración
de conformidad del equipo, para
que cumpla lo dispuesto en el
Real Decr eto 1407/1992. Se
acompañará de folleto informativo

CAT.III
RIEGOS MORTALES
O IRREVERSIBLES

DISEÑO COMPLEJO

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla,
perforación y desgarro).
El pictograma  “Riesgos mecánicos” viene acompañado por un código de 4 dígitos:

 A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente
una muestra del guante.

 B. RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una
muestra del guante, a una velocidad constante.

 C. RESISTENCIA AL DESGARRO: según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

 D. RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un
punzón normalizado.

El nivel de protección debe aparecer bien visible junto al pictograma en los guantes y en el embalaje que contiene directamente los guantes.

Normativa EN 388:2003
 A B C D

Guantes para protección contra riesgos mecánicos

Finalidad

Nivel de protección

100
1,2
10
20

A. ABRASIÓN (Nº DE CICLOS)
B. CORTE POR CUCHILLA (ÍNDICE)
C. DESGARRO (NEWTON)
D. PERFORACIÓN (NEWTON)

500
2,5
25
60

2000
5,0
50

100

8000
10,0
75

150

20,0
20,0

NIVEL DE PRUEBA 1 2 3 4 5
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Normativa EN 420:2003

Esta normativa establece las exigencias generales para todos los guantes de protección.

El nivel de protección se especifica mediante un numero entre 0 y 4, que corresponde a los resultados de las pruebas realizadas
en el laboratorio. El nivel 0 indica que el guante no ha sido probado o que los resultados son inferiores al mínimo exigido.
Los resultados del guante son mejores cuanto más alto es el número.

La exigencias son:
 Diseño y construcción del guante.
 Instrucciones de su limpieza.
 Propiedades electroestáticas.
 Transmisión y absorción de vapor de agua.
 Identificación e información: Identificación del guante y Mar cado en la bolsa que contiene directamente los guantes: CE.
 Instrucciones de uso.
 Tamaño de los guantes.

Inocuidad:

> Los guantes no deben presentar  riesgos para el usuario.
> El  pH del guante debe oscilar entre 3,5 y 9,5.
> El contenido en cromo ( VI ) debe estar por debajo del nivel de detección ( < 3 ppm ).
> Los guantes de caucho natural deben probarse en proteínas extraíbles según EN 455-3.

TALLA

TALLA

XS S M L XL XXL

6 7 8 9 10 11

www.jomiba.com
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TALLA DE GUANTE CIRCUNFERENCIA DE LA MANO LONGITUD LONGITUD MÍNIMA DEL GUANTE

6
7
8
9
10
11

152
178
203
229
254
279

160
171
182
192
204
215

220
230
240
250
260
270

NIVEL DE PROTECCIÓN Diámetro más pequeño de una aguja que puede recogerse
con la mano enguantada 3 veces / 30 segundos (mm)

1

2

3

4

5

11,0

9,5

8,0

6,5

5,0

Destreza de los guantes

Dimensiones de la mano

Tallaje

140



www.jomiba.com

N O R M AT I VA S
N

o
r
m

a
ti

v
a
s

En esta norma se establece los r equisitos para los guantes destinados a la pr otección del usuario contra los pr oductos

químicos y/o microorganismos.

PENETRACIÓN: La penetración es el avance de productos químicos y/o microorganismos a través de materiales porosos,

costuras, perforaciones y otros desperfectos del material de un guante de protección a un nivel diferente del nivel molecular.

No debe presentar fugas y tiene que testarse e inspeccionarse de conformidad con el NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE.

Normativa EN 374:2003
 A B C

Guantes para protección contra productos químicos
y microorganismos

LETRA
DE CÓDIGO

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

CLASEPROD. QUÍMICO NºCAS

Metanol
Acetona

Acetonitrilo
Diclorometano

Disulfuro de carbono
Tolueno

Dietilamina
Tetrahidrofurano
Acetato de etilo

N-Heptano
Hidróxido sódico 40%
Ácido sulfúrico 96%

67-56-1
67-64-1
75-05-8
75-09-2
75-15-0
108-88-3
109-89-7
109-99-9
141-78-6
142-85-5
1310-73-2
7664-93-9

Alcohol primario
Cetona

Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
Hidrocarburo clorado

Compuesto orgánico conteniendo azufre
Hidrocarburo aromático

Amina
Compuesto heterocíclico y éter

Ester
Hidrocarburo saturado

Base inorgánica
Ácido mineral inorgánico

Letra de código y número CAS
para los productos químicos

PERMEABILIDAD: La película de
plástico o goma de los guantes no
es siempr e eficaz como barr era
contra líquidos. A veces se puede
empapar de líquido y lo mantiene
en contacto con la piel, por eso es
necesario medir el tiempo necesario
para que el líquido peligr oso entre
en contacto con la piel.

MICROORGANISMOS:
Este pictograma se utiliza
cuando el guante cumpla

con al menos un nivel de protección
2 para la prueba de permeabilidad.

R E S I S T E N C I A  A
P R O D U C T O S
QUÍMICOS:  Debe i r

acompañado de un código de 3
dígitos como  mínimo que identifica
las letras de los productos químicos,
para los que se haya obtenido un
tiempo de paso de al menos 30
minutos.

BAJA RESISTENCIA A
PRODUCTOS QUíMICOS
O IMPERMEABLE:  Se

utilizará para aquellos guantes que
no alcancen un tiempo de paso de
al menos 30 minutos contra al
menos tres productos químicos de
la lista definida que cumplan con la
prueba de permeabilidad.

Niveles de resistencia

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN (min)

>10
>30
>60
>120
>240
>480

1
2
3
4
5
6

NIVELES DE PENETRACIÓN

PERMEABILIDAD

(Tiempo que tarda un producto químico en penetrar en el guante)

NIVEL DE PASO

NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1

<0,65

< 1 , 5

< 4 , 0

G1
G1
S4

CALIDAD ACEPTABLE NIVELES DE INSPECCIÓN

Niveles de resistencia
PENETRACIÓN

(Nivel de calidad AQL)
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Normativa EN 407:2004
ABCDEF

Esta norma especifica los métodos de ensayo, requisitos generales, niveles de prestaciones de protección térmica y marcado
para los guantes de protección contra el calor y/o fuego.

Es importante advertir que los ensayos de los productos, determinarán sólo niveles de prestaciones y no niveles de protección.
Si los guantes están diseñados para soportar temperaturas inferiores a 100 °C, estos guantes son de Categoría 2. Si soportan
temperaturas superiores a los 100 °C, entonces la categoría del equipo es 3.

La naturaleza y el grado de protección se especifican mediante un pictograma y una serie de seis niveles de protección, que
corresponden a diferentes propiedades.

Guantes para protección contra riesgos térmicos para
usos en ambientes de temperaturas 50º C. <Tª< 100ºC

Finalidad

Exigencias:

²20”

Sin requis.

100ºC

²4”

²7”

²10”

30

Calor por contacto

Calor convectivo

Calor radiante

NIVELES DE RENDIMIENTO 1 2 3 4

Riesgos térmicos de calor y fuego.

B

C

D

E

F

A

Pequeñas salpicaduras
de metal fundido
Grandes masas de
metal fundido

Inflamabilidad Post inflamación

Post incandescencia

15 segundos a

Transmisión de calor (HIT)

Transmisión de calor (t3)
Nº de gotas necesarias para obtener
una elevación de temperatura a 40ºC
Gramos de hierro fundido necesarios para
provocar una quemazón superficial

²10”

²120”

250ºC

²8”

²20”

²15”

60

²3”

²25”

350ºC

²10”

²50”

²25”

120

²2”

²5”

500ºC

²18”

²95”

²35”

200

ABCDEF

Normativa EN 421:2010

Radiación ionizante: guantes que protegen del contacto directo con radiaciones (rayos x, etc.)

  Para proteger contra la radiación ionizante resistencia al agua, el guante debe contener una
determinada cantidad de plomo o metal equivalente de plomo. Esta equivalencia de plomo debe estar
marcada en cada guante.

Contaminación radioactiva: guantes que protegen del contacto directo con sustancias radioactivas.

  Para proteger contra la contaminación radioactiva, el guante debe ser impermeable y debe
superar la prueba de penetración definida en EN 374:03

Guantes para protección contra la contaminación por
radiactividad y la radiación ionizante
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Normativa EN 1149-1:2006

Las prendas electroestáticas se diseñan por una parte con el objetivo de pr oteger al usuario y por otra, con la función de
proteger los productos. El cuerpo humano es un productor de micro partículas que puede dañar productos con un alto valor
añadido y a su vez es conductor, es decir, tiene una resistividad baja, por conducción o por inducción si está aislado a tierra.
Esto puede provocar descargas de chispas y daños directos a los trabajadores.
No hay una normativa especifica para los guantes antiestáticos.

La norma EN 1149 -1:2006 consta de varias partes, donde se recogen una serie de métodos y requisitos de ensayo relativas
a las propiedades antiestáticas de la ropa de protección.

 Método de ensayo para la medición de la resistividad de la superficie . Esta norma únicamente describe un
método de ensayo.
 Método de ensayo para medir la resistencia eléctrica a través de un material  (r esistencia vertical).
 Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga.
 Requisitos de comportamiento de material y diseño.  Esta norma contiene los r equisitos de resistividad y de

diseño para las prendas de protección antiestática.

La muestra se debe acondicionar, al menos 24 horas antes del ensayo y se debe ensayar a una temperatura del air e 23+/-
1ºC y a una humedad relativa de 25+/-5%.
Aplicar un potencial de (100+/5V) y después de 15/+-1s determinar la resistencia usando el ohmetro. Si la resistencia es menor
de 105  se puede aplicar una tensión baja adecuada y se debe mencionar en el informe de ensayo.

Protección anti-estática
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El trabajo diario lo realizamos en memoria
del fundador de JOMIBA.

Fallecido durante la elaboración de este catálogo.

Don José Miguel Barrios  Ascorbe
(1926-2011)
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GRUPO JOMIBA SOCIO COLABORADOR DE:

Consulte todas nuestras fichas técnicas y folletos informativos en www.jomiba.com

Avda. de Logroño, s/n
26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja - España
T. 0034 941 340 314
F. 0034 941 342 253

www.jomiba.com
jomiba@jomiba.com




